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15 главныхъ правилъ 
для пользованiя пишущей машиной 

":КОНТИНЕНТАЛЬ". 
1) На ночь или на то время, когда машиною не 

пользуются, она должна быть прикрыта. Чистота 

сохраняетЪ машину, неопрятность разрушаетъ ее. 

2) Ежедневно слtдуетъ буквы чистить щеткой, а 
промежутки между типорычагами протереть 

узенькой кисточкой, чтобы удалить приставшiе 

остатки резины. 

З) Недtйствующiй почему либо типорычагъ нужно 

вынуть и боковыя поверхности его обтереть. 

4) Типорычаги должны быть смазываемы только 
въ точкахъ вращенiя и то лишь слегка, такъ 

какъ масло растворяетъ приставшiе остатки 

резинки и превращается въ мазь. 

5) Смазка машины должна производиться не слиш­
комъ часто и не слишкомъ рtдко. Достаточно 

разъ въ недtлю умtренно смазывать: 

а. переднюю и заднюю шины (штанги), по 

которымъ катится каретка ( кареточные 
ролики смазываются тогда сами), 

б. направлящiй прорtзъ строководителя 1614, 
фиг. 18, 

в. типоводитель 1848, фиг. 16. 
6) Передъ смазыванiемъ какихъ либо частей слt­

дуетъ остатки стараго масла съ нихъ удалить. 

7) Для смазыванiя слtдуетъ употреблять только 

чистое костяное масло, а не растительное. 

8) Никогда не слtдуетъ смазывать свободнаго хода 
валика. 

9) Чтобы получить доступъ къ подшипникамъ, 
транспортирующихъ бумагу валиковъ , нtтъ 
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надобности вынимать гуттаперчевый валикъ; 

къ нимъ можно проникнуть снизу, если отод­

винуть каретку машины вправо или влtво до 

крайнихъ упоровъ. 

1 О) Валики для письма и транспорта бумаги, ста­

вшiе нечистыми или слишкомъ гладкими отъ 

бумаги, слtдуетъ обмыть спиртомъ, не обсушая 

ихъ. Бензинъ, разъtдающiй резину, для этой 

цtли не пригоденъ. 

11) При чисткt внутреннихъ частей машины, слt­
дуетъ соблюдать осторожность, особенно въ 

отношенiи расположенныхъ тамъ спиральныхъ 

пружинъ. 

12) Нъ каждой машинt прилагается: 
1 твердая, круглая кисточка, 
1 узкая, плоская кисточка, 
1 салфеточка для обтиранiя пыли, 
1 щетка для чистки буквъ, 
1 маслянка, 
1 флаконъ масла. 

13) Разборка механизма машины (забавы или любо­
пытства ради), безцtльное завинчиванiе или 

перестановка частей портятъ ее. 

14) Нра~ящiя ленты должны быть употребляемы 
опредtленной ширины и на спецiальныхъ ка­

тушкахъ "Нонтиненталь". 
15) Если при употребленiи слишкомъ мягкой вой­

лочной подстилки, ножки машины такъ глубоко 

погружаются въ войлокъ, что затрудняютъ 

работу машины, то слtдуетъ подложить подъ 

ножки ея 4 толстыхъ картонныхъ или дере­

вянныхъ пластинки для предупрежденiя выше­

упомянутаго явленiя. 

б 
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Общая часть. 

Предварительное примtчанiе. 

Конструкцiя машины "Континенталь" такъ 

проста, что каждый пишущiй на машинt можетъ 

съ нею тотчасъ ознакомиться. Тtмъ не менtе 

всякому рекомендуется основательное изученiе 

настоящаго руководства. 

Каждая машина передъ выпускомъ изъ фа­

брики подвергается тщательному осмотру. Если 

же, однако, при пользованiи машиной обнару­

жились бы какiе либо дефекты (напр. вслtдствiе 

поврежденiя въ пути), то просимъ сообщить объ 

этомъ намъ или нашему представителю, дабы 

мы могли дать необходимыя указанiя, какъ устра­

нить таковые. До полученiя же нужныхъ указанiй 

просимъ лицъ неопытныхъ не приступать къ 

самостоятельному исправленiю механизма. 

Распаковка машины "Континенталь". 

Машины, снабженныя деревяннымъ колпакомъ, 

вынимаются изъ ящика по удаленiи крышки 

послtдняго безъ всякихъ затрудненiй. Если же 

машины снабжены металлическими колпаками, что 

легко узнать по 4 чернымъ головкамъ винтовъ 
на днt ящика, то раньше всего слtдуетъ отвин­

тить дно ящика, затtмъ осторожно перевернуть 

ящикъ и удалить верхнюю часть его отъ дна. 
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По снятiи съ машины металлическаго колпака 

удалить 4 гаечныхъ винта, проходящихъ черезъ 
дно ящика, - и машина распакована. 

Фиг. 1. 

Шнурки, которыми каретка привязана къ 

корпусу, а также находящуюся поперекъ бук­

венныхъ рычаговъ изогнутую металлическую плас­

тинку слtдуетъ удалить. Послtдняя прикр·tплена 

для запиранiя рычаговъ, и ее удаляютъ, отвинтивъ 

прикрtпляющiе ее 2 винта (фиг. 1) посредствомъ 
отвертки, находящейся въ коробкt съ при надлежно­

стями. Для облегченiя доступа къ винтамъ пере­

двигаютъ каретку сперва до конца вправо, а 

затtмъ влtво, какъ указано на рисункt. 

Наконецъ, поворачиваютъ горизонтально ры­

чажекъ (№ 1102, фиг. 3 и 7), находящiйся спереди 
на лtвой стtнкt машины и служащiй для секретнаго 

замыканiя клавишей,-и рычаги освобождаются . 

Въ вертикальномъ положенiи тотъ же рычажекъ за-

Библиотека typewriterbook.ru



пираетъ клавиши, и непосвященные пользоваться 

машиной не могутъ. 

Упаковка машины "Континенталь". 
Упаковка машины производится соотвtт­

ственно предыдущимъ указанiямъ, а именно: 

t) Машина привинчивается къ деревянной под­
ставкt. 

2) Привинчивается металлическая пластинка; если 
послtдней нtтъ подъ рукой, достаточно запе­

реть клавiатуру секретнымъ замыкателемъ; въ 

послtднемъ случаt гнtздо для буквенныхъ 

рычаговъ заполняется мягкой бумагой. 

З) Каретку крtпко привязываютъ къ корпусу ма­

шины, во избtжанiе передвиженiя ея, а равно и 

поврежденiя самой машины во время транспорта. 

4) Если машина снабжена металлическимъ колпа­
комъ, ее крtпко привинчиваютъ ко дну ящика. 

Установка машины "Континенталь". 
Прежде чtмъ приступить къ работt, необ­

ходимо отвинтить подставку машины и, въ ма­

шинt съ колонноустановителемъ, прикрtпить 

резиновыя ножки къ корпусу 4-мя винтами 1002 
(фиг. 2), находящимися въ коробкt съ принад­
лежностями. Въ машинахъ съ табул·яторомъ 

тtми же винтами 1002 при!(рtпляютъ къ кор­

пусу вмtсто снятыхъ деревянныхъ частей вой­

лочныя НОЖ!(И. Удалить подставку изъ подъ ма­

шины необходимо, ибо въ противномъ случаt 

она при письмt въ значительной степени усили-

вала бы шумъ. Цtлесообразно для ослабленiя 

шума подложить подъ машину толстую, не слиш­

комъ мягкую войлочную подстилку. 

9 
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Машина должна быть поставлена въ помt­

щенiи, по возможности свободномъ отъ пыли. 

Она должна быть поставлена не слишкомъ высоко 

и не слишкомъ низко. 

Фиг.2. 

Машина стоитъ правильно, если руки, при ударt 

пальцевъ по верхнему ряду клавишъ, принимаютъ 

отъ локтя до кисти горизонтальное положенiе. 

Неправильная установка машины имtетъ слtд­

ствiемъ быстрое утомленiе рукъ пишущаго и 

малую производительность работы. 

Столъ, на который ставится машина, долженъ 

имt ть приблизительно 65- 70 см. (около аршина) 
въ вышину. 

10 
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r 
Работа на машинЪ. 

Клавiатура. 

Пишущая машина "Континенталь" имtетъ 

45 клавишей, которыя даютъ возможность писать 

90 знаковъ. 

Обратный 
ходъ 

Промежуточная клавиша Перемi;на 
цвi;та 

Въ русской универсальной клавiатурt № б 

знаки слtдующiе: 

Арабскiя цифры отъ 2 до 9, кромt 3. 
Большiя и малыя буквы алфавита, 

Знаки: , ; : . () 11 ? ! § № %- _ 
Цифру "l" печатаютъ посредствомъ прописной 

буквы "I". 
Цифру "О" посредствомъ прописной буквы "О". 

Цифру "3" посредствомъ прописной буквы "3". 
Римскiя цифры У, Х, М, С посредствомъ буквы 

V и прописныхъ Х, М, С. 

Кромt того можно писать слtдующее: 

Знакъ 0, обозначающiй градусъ, можно печатать 

посредствомъ незначительнаго поворачи­

ванiя валика внизъ и удара по клавишt " о ". 

11 
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Дiаметръ = "ф " посредствомъ отпечат:шiя про­

писной "О" и знака "/" (наклонный штрихъ) 
на томъ же мtстt. 

Знакъ умноженiя печатаютъ посредствомъ удара 

на клавишу "х" или "." (точку). 

Для полученiя промежутковъ между отдtль­

ными словами слtдуетъ слегка ударять по узкой 

длинной промежуточной клавишt. Для пере­

движенiя каретки на одинъ знакъ назадъ при не­

большихъ исправленiяхъ, перечеркиванiяхъ и т. д. 

пользуются клавишей для обратнаго передвиженiя 

каретки. На эту клавишу необходимо сильно 

нажать, такъ какъ приходится преодолtть со­

противленiе пружины, тянущей каретку въ об­

ратномъ направленiи . 

Для печатанiя подрядъ прописныхъ буквъ или 

верхнихъ знаковъ клавишей пользуются рычаж­

комъ :№ 1176, фиг. 3, расположеннымъ на лtвой 
стtнкt машины, которому придаютъ въ данномъ 

случаt горизонтальное положенiе. 

Пользованiе пальцами при письмt. 

Рекомендуется привыкнуть ударять пальцами 

лtвой руки по клавишамъ, расположеннымъ на­

лtво, пальцами же правой руки, по клавишамъ, 

находящимся направо. 

Значительная часть переписчиковъ пользуют­

ся при работt главнымъ образомъ указатель­

нымъ и среднимъ пальцами; полезно, однако, 

прибtгать также къ помощи остальныхъ паль­

цевъ, а, именно, мизинца, пользуясь имъ для на-

12 
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жима по клавишамъ для перевода регистра, для 

обратнаго передвиженiя каретки и по клавишамъ 

для перемtны цвtта ленты, и большимъ, ударяя 

имъ по промежуточной клавишt. Остальными 

тремя пальцами ударяютъ rio буквеннымъ кла­

вишамъ. 

Слtдуетъ поставить себt за правило всегда 

пользоваться лtвой переводной клавишей, когда 

правая рука занята на правой сторонt клавiатуры, 

и наоборотъ правой клавишей, когда лtвая рука 

занята на лtвой сторонt. 

Интересующимся методомъ письма посред­

ствомъ десяти пальцевъ рекомендуемъ ознако­

миться съ соотвtтственнымъ руководствомъ 

"Менделtева и Потаповой" изд. въ Петроградt. 

Масштабъ для нижняrо поля. 

Находящiйся въ ящикt съ принадлежностями 

масштабъ для нижняго поля № 414 вдвигаютъ въ 
отверстiе, которое находится посрединt вер­

хняго края доски 1536 (фиг. 3). 

Чтобьi не исписать листа бумаги до самаго 
нижняго края, рекомендуется слtдующее. Вета-

.~ вляютъ въ машину листъ бумаги такъ, какъ если­

бы хотtли написать послtднюю строку, мtсто 

коей заранtе опредtляется, и отмtчаютъ число, 

противъ котораго остановился верхнiй край листа, 

находящеюся на масштабt подвижной скобкой. 

Всякiй другой листъ того же формата, какъ только 

онъ будетъ исписанъ до низу, упрется въ устано-

13 
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вленную скобку. Это укажеть пишущему, что 

страница исписана до . конца. 

Введенiе бумаги. 

Листъ бумаги кладутъ на жестяную дощечку 

:№ 1536 (фиг. 3) верхнимъ краемъ внизъ, лицевой 
стороной отъ себя (масштабъ служить при этомъ 

опорой листу). Листь бумаги долженъ при этомъ 

плотно прилегать къ находящейся наJltвой сторонt 

(.NO 1537, фиг. 3) дощечки линейкt, для того, чтобы 
каждый послtдующiй листь устанавливался въ 

машинt въ мtстt, точно соотвtтствующемъ пре­

дыдущему, благодаря чему всt колонны и проч. 

будутъ имtть правильное положенiе. Затtмъ 

вращають валикъ посредствомъ одной изъ двухъ 

ручныхъ зубчатокъ :№ 1544 (фиг.3) и :№ 1553 (фиг.4) 
отъ себя, пока верхнiй край листа не покажется 

впереди валика, Тогда подымають проходящую 

поперекъ валика бумаrодержательную линейку 

:№ 1599 (фиг. 3 и фиr. 4) немного вверхъ и 

подсовываютъ подъ нее листъ бумаги, который 

тtмъ временемъ выдвигають еще больше вверхъ. 

Линейку приводятъ затtмъ въ прежнее положенiе.­

Теперь можно приступить къ письму.-Полезно для 

валика вводить въ машину вмtстt съ листомъ для 

письма е·ще одинъ листъ, который, лежа подъ 

первымъ, предохранялъ бы валикъ отъ преж­

девременнаго изнашиванiя отъ ударовъ типъ. 

Ср. стр. :р, абзацъ 3, относительно введенiя бумаги. 

Если бумага введена косо,--.-что можеть лишь 

тогда случиться, если она будеть неправильно 

положена-, то ее освобождають посредствомъ 

14 
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одного изъ двухъ рычажковъ 1585 (фиг. 3) и 

1587 (фиг. 4), лежащихъ позади ручныхь зуб­

чатокъ и приводятъ въ правильное положенiе. 

Если хотятъ пи~ать на бумагt узкаго формата, 

то передвигаютъ соотвtтственно вправо лtвую бо­
ковую линейку, нtсколько ослабивъ находящiйся 

на ней винтъ. 

Освобожденiе каретки. 

Каретка освобождается посредствомъ нажатiя 

на рычаrъ 1529 (фиг. 3 и 4), находящiйся на лtвой 
сторонt ея; каретку можно тогда свободно пере­

двигать и влtво и вправо. 

Мtсто отпечатанiя буквъ. 

Мtсто, каждый разъ отпечатываемаго знака 

находится непосредственно надъ прорtзомъ 

буквоводителя 1848 (фиг. 3). Верхнiе края горизон­
тальныхъ пружинъ, находящихся у буквоводителя 

и снабженныхъ шкалой, указываютъ высоту линiи 

шрифта. Черты на шкалt соотвtтствуютъ серединt 

буквъ. 

У даръ по клавишамъ. 

При ударt по клавишt, имtющей 2 другъ 
надъ другомъ стоящiе знака, печатается всегда 

нижнш знакъ. Если клавиша снабжена пропис­

ной буквой алфавита, отпечатывается соотвtт­

ственная строчная буква. 

Чтобы печатать верхнiе знаки или прописныя 

буквы, нажимаютъ во время удара по буквен-
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Фиг. 3. 

нымъ клавишамъ возможно глубже на одну изъ 

двухъ клавишей съ надписью "переводъ реги­

стра". При слабомъ нажатiи на переводныя кла­

виши, прописныя буквы отпечатываются по­

верхъ строкъ. 

При одновременномъ ударt на 2 клавиши 
соотвtтственные рычаги преграждаютъ другъ другу 

путь. Въ виду этого, ударять по новой клавишt 

слtдуетъ, лишь оставивъ прежнюю. 

Переводъ строкъ. 

Чтобы передвинуть бумагу вверхъ на одну 

или нtсколько строкъ, слtдуетъ повернуть вправо 

рычагъ для перевода строкъ :№ 1637 (фиг. 3 и 4), 
находящiйся съ правой стороны каретки. Если 

продолжать тянуть рычагъ послt того, какъ 
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Фиг. 4. 

строка переведена, то каретка вслtдствiе этого 

передвигается вправо. Пишущiй можетъ такимъ 

образомъ однимъ движенiемъ перевести строку 

и въ то же время передвинуть каретку къ на­

чалу слtдующей строки. 

Различныя разстоянiя между строками. 

На пишущей машинt "Континенталь" можно 

установиl'ь 3 различныхъ промежутка · между 

строками, · а именно: 

4,24 мм = разстоянiе между строкъ для откры­
токъ, 

8,48 мм = разстоянiе между строкъ для писемъ, 

12, 72 мм = разстоян i е между строкъ для актовой 

бумаги. 

Для установленiя этихъ разстоянiй пользуются 

рычагомъ .№ 1630 (фиг. 9), (съ правой стороны 
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каретки), а именно: слtдуетъ опустить этотъ 

рычажекъ совершенно книзу, если желательно 

писать со среднимъ разстоянiемъ между строкъ 

въ 8,48 мм (для писемъ). Чтобы получить мень­
шее разстоянiе въ 4,24 мм (для открытокъ), нужно 
придать рычагу 1630 (фиг. 9) горизонтальное по­
ложенiе, а для полученiя самаго большого раз­

стоянiя въ 12,72 мм, слtдуетъ направить его на­
сколько возможно вверхъ. 

Письмо на линеванной бумагt посредствомъ 

свободнаго хода валика. 

Чтобы писать на линеванной бумагt, нажи­

маютъ кнопку "а", находящуюся на правой ручкt 
валика. Валикъ тогда освобождается, и его можно 

посредствомъ вращенiя ручки установить на лю­

бой линiи. (Во время вращенiя кнопка свобод­

наго хода валика остается. вдвинутой.) Положенiе 

строки указываютъ синiе, находящiеся вправо и 

влtво отъ буквоводителя, строкоуказатели № 1033 
(фиг. 3). 

Фиг. 5. 
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Фиг. б. 

Валикъ можетъ быть также установленъ на 

постоянный свободный ходъ при помощи муфты. 

Достигается это тtмъ, что лtвой рукой отодви­

гаютъ муфту "в" (фиг. 5) влtво, въ то время, 

какъ правой рукой нажимаютъ кнопку "а" (фиг.5). 

Для того, чтобы валикъ вывести изъ свобод­

наго хода, достаточно подвинуть муфту "в" впра­

во (фиг. 6). 
Свободный ходъ валина не слtдуетъ смазывать. 

(Подробн. см. стр. ЗSJ 

Установка длины строкъ. 

На передней верхней перекладинt корпуса 

находится шкала 1064 (фиг. 4), а подъ ·нею на 

рейкt передвигаются два полеустановителя со 
стрtлками, указывающими на шкалу. Перемt­

щенiемъ этихъ стрtлокъ устанавливаются предt­

лы передвиженiя каретки. 

Чтобы установить длину строки или ширину 
поля, отмtчаютъ на бумагодержательной линейнt 

1599 (фиг. 3 и 4), лежащей на валикt, тt дtленiя 
между которыми должна умtститься строка, и 
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устанавливаютъ оба полеустановителя противъ 

тtхъ же дtленiй шкалы. 

Если машина вмtсто бумагодержательной 

линейки 1599 снабжена передвижными бумаго­

держателями ,-передвигаютъ каретку такъ, что­

бы пунктъ, гдt на бумагt должна отпечататься 

первая буква строки, находился противъ букво­

водителя. Затtмъ устанавливаютъ правый поле­

установитель (для чего необходимо выдвинуть 

ручку 1051, фиг. 7) такъ, чтобы стрtлка его 

стала противъ стрtлки каретки. Точно также 

поступаютъ при установленiи конца строки. 

Фиг. 7. 

Когда каретка передвинулась настолько, что 

до стрtлки, указывающей · конецъ ·строки осталось 

всего 6 дtленiй, раздается сиruальuый звоuокъ, на-
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поминающiй о приближенiи окончанiя строки. 

Когда написаны и эти послtднiя б буквъ, то 

клавиши автоматически запираются. 

Можно все же и дальше писать, если осво­

бодить клавiатуру посредствомъ нажима на двой­

ную . клавишу, какъ пояснено подъ литерой "а" 

въ слtдующемъ абзацt. 

Двойная клавиша. 

Двойная клавиша 1079 и 1080 (фиг. 4) служитъ 
нtсколькимъ цtлямъ: 

а) Прежде всего она служитъ для освобо­

жденiя клавiатуры, когда каретка послt 

предварительнаго звонка при достиженiи 

конца строки остановилась. Одного на­

жима на правую или на обt клавиши 

достаточно, чтобы освободить клавiатуру 

и получить, такимъобразомъ,возможность 

дальше писать до достиженiя кареткой 

крнца шкалы. 

б) При нажимt на обt клавиши и одно­

временномъ передвиженiи каретки на­

право, послtдняя минуетъ полеустанови­

тель, и является, такимъ образомъ, воз­

можность дtлатъ нужныя помtтки на 

лtвомъ полt. 
в) Если нажать, наконецъ, на одну только 

правую клавишу при одновременномъ 

передвиженiи каретки направо, послtдняя 

останавливается приблизительно на раз­

стоянiи 2 см. отъ лtваго поля. Этимъ 

достигаются одинаковыя разстоянiя крас­

ныхъ строкъ отъ полей. 
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Проведенiе линiй. 

Для проведенiя линiй вставляютъ карандашъ 

въ вырtзъ лентоводителя 1846 (фиг. 8). При 

передвиженiи каретки вправо и влtво, получают­

ся горизонтальныя линiи, а при вращенiи валика 

Фиг. 8. 

вертикальныя. Для проведенiя вертикальныхъ 

линiй устанавливаютъ валикъ на свободный ходъ 

посредствомъ нажима на кнопку "а" и передви­

женiя муфты "в" налtво (фиг. 5). 

Исправленiе ошибокъ. 

Мtсто, гдt нужно подчистить текстъ, пере­

водятъ посредствомъ ручекъ валика на 2 пальца 
выше линiи удара типъ и затtмъ передвигаютъ 
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каретку, смотря по расположенiю исnравляемаго 

мtста, или до конца вправо или влtво, чтобы 
крошки отъ ре3инки не попадали въ механи3мъ 

машины. Если же невозможно подчищать на­

писанное внt механизма машины, то сдуваютъ 

Фиг. 9. 

во время · самой чистки образующуюся при сти­

ранiи резинкой пыль, чтобы она не попадала 

внутрь машины. По окончанiи подчистки при­

водятъ бумагу и каретку въ прежнее положенiе. 

Правильное выниманiе исписанныхъ листовъ 

и введенiе ихъ въ машину. 

Исписанные листы бумаги не слtдуетъ выни­
мать И3Ъ машины обратнымъ движенiемъ валика, 
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потому что, когда въ машин-В находится новая, 

сильно пропитанная краской лента, шрифтъ легко 

пристаетъ къ транспортирующимъ бумагу вали­

камъ и отъ этихъ послtднихъ можетъ получиться 
постороннiй оттискъ, какъ отъ печатныхъ вали­

ковъ, что, конечно, дол:Жно быть избtгнуто. Если 
же приходится написанный свtжей лентой листъ 

бумаги для исправленiя или добавленiй снова 

ввести въ машину, то вводятъ его вмtстt съ 

наложеннымъ на него другимъ чистымъ листомъ 

бумаги, и этотъ послtднiй отрываютъ въ томъ 

мtстt, гдt нужно писать. Остальная часть этого 

накладного листа остается въ машинt до окон­

чательнаго удаленiя исписаннаго листа изъ ·маши­

ны, такъ что транспортирующiе бумагу валики 

не соприкасаются со шрифтомъ. 

Если красящая лента была уже долго въ упо­

требленiи и стала суше, то въ этой манипуляцiи, 

какъ можно убtдиться на опытt, нtтъ необ­

ходимости. 

Вставной конвертодержатель. 

Ко всtмъ машинамъ прилагается особый 

вставной конвертодержатель, дающiй возмож­

ность удобно исписывать конверты и открытыя 

письма. Конвертодержатели эти вставляются въ 

особы я ушки, находящiся на направителt лен­

товодителя. 

Красота письма. 

Красота шрифта зависитъ не только отъ пра­

вильнаго удара по нлавишамъ, но и отъ качества 
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бумаги, толщины подкладки, твердости валика и 

качества красящей ленты. Если подъ листъ бу­
маги подложить пропускную бумагу, то шрифтъ 

получится толще обыкновеннаго. Новая копиро­

вальная лента также пишетъ жирнtе, чtмъ уже 

исписанная или не копировальная. На мягкомъ 

валикt получается болtе нtжный, ровный шрифтъ, 

чtмъ на твердомъ. Очень гладкая или прокле­

енная бумага не хорошо воспринимаетъ краску. 

Для пишущей машины нужно употреблять спе­

цiальную бумагу, которую можно получить въ 

· любомъ писчебумажномъ мага3инt. 
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Красящая лента. 

Введенiе красящей ленты. 

По укрtпленiи посредствомъ кольцеобразнаго 

зажима свободнаго конца новой ленты къ катуш­

кt, обt катушки раздвигаются одна отъ друr:ой 

Фиг. 10. 

на разстоянiе въ 25 см, при натянутой лентt и 

затtмъ надtваются на цилиндрическiе лентоводи­

тельные ролики 1120 (фиг. 1 О). Для этой цtли 

нужно повернуть къ себt черный рычажекъ 1144 
(фиг. 10), сидящiй на нижнемъ концt оси, скрt­
пленный съ рычагомъ 1138 (фиг. 10) для направле­
нiя обмотки катушки. Послtднi,й отгибается и 

освобождаетъ мtсто катушкt, которая надtвается 
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на лентоводительный роликъ, при чемъ рубецъ "а" 

на внутренней поверхности катушки вдвигается 

въ желобокъ лентоводительнаго ролика .№ 1120; 
вращенiемъ ручки .№ 1150 (фиг. 1 О) для пере­

движенiя ленты можно всегда при необходимости 

повернуть лентоводительный роликъ настолько, 

чтобы рубецъ катушки совпалъ съ желобкомъ 

ролика. По освобожденiи рычажка .№ 1144, ры­
чагъ .№ 1138 ложится на красящую ленту и сво­
имъ пружиннымъ давленiемъ способствуетъ ра­

вномЪрному наматыванiю красящей ленты. За­

тЪмъ лента вводится въ направляющiе прорЪзы 

F (фиг. 11) обЪихъ катушечныхъ чашекъ. 

Фиг. 11 . 

СоотвЪтственно величинЪ катушекъ, красящiя 

ленты должны быть не длиннЪе 12 метровъ и 
на спецiальныхъ катушкахъ "Континенталь". Упо­

требленi'е слишкомъ длинныхъ лентъ или непод­

ходящихъ катушекъ, является часто препятствiемъ 
къ правильной работЪ. При введенiи новой 

красящей ленты, нужно обратить особенное вни­

манiе на направленiе обмотки катушки. Если 

красяща~ лента неправильно намотана на катуш­
ку, то 1е можно въ самой машинЪ легко пере­

мотать. ЗатЪмъ приступаютъ къ введенiю ленты 

въ лентоводитель № 1850 (фиг. 12). Чтобы это 
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легче было сдt.лать, поднимаютъ раньше валикъ 

посредствомъ нажима на рычагъ для перевода 

регистра .№ 1176 (фиг. 3) на лtвой . стtнкt. ма­

шины, затtмъ берутъ ленту обtими руками и 

закладываютъ ее за двойными С-образными за­

гибами "Ь" и "с" (фиг. 12 и 13) вилки такъ, что 

Фиг. 12. 

Фиг. 13. 

она располагается непосредстенно передъ вали­

комъ. Теперь ленту нижнимъ краемъ продtва­

ютъ черезъ прорtзы обоихъ загибовъ "с" и 

сдвигаютъ ее книзу, какъ показано на фиг. 12. 
Затtмъ такой же прiемъ, но по направленiю 

кверху, производится для выпрямленiя верхней 

части ленты. Видъ спереди долженъ теперь 
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получиться такой, чтобы наружныя скобки "с" 

вилки закрывались лентой, между тtмъ, какъ 

переднiя скобки "Ь" оставались видны, какъ по­
казано на фиг. 13. Этимъ заканчивается введенiе 
красящей ленты въ вилку лентоводителя. 

При употребленiи двухцвtтной ленты слtдуетъ 
обратить вниманiе на то, чтобы наиболtе часто упо­

требляемая красящая полоса была обращена кверху. 

Автоматическая перемtна направленiя 

красящей ленты. 

Фиг. 14. 

КрасяЩая лента наматывается самостоятельно 
съ одной катушки на другую и автоматически же 

мtняетъ свое направленiе, когда она на одной 

изъ двухъ катушекъ придетъ къ концу. 

Перемtна ленты. 

При употребленiи одноцвtтной ленты, типы 

ударяютъ лишь по верхней половинt ея, и толь-
1 
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ко эта часть ленты сначала изнашивается. Лента 

передвигается тольно тогда, ногда съ ударомъ 

типорычага бунва успtла отпечататься; при дtй­

ствiи же промежуточной нлавиши или табулятора, 

пропуснающаго нtснольно мtстъ, лента остается 

неподвижной. Танимъ образомъ, при наибольшей эно­

номiи достигается абсолютно равномtрное изнаши­

ванiе ленты и всегда одинаново ровное чистое письмо. 

Когда эта половина становится негодной къ упо­

требленiю, ленту переворачиваютъ и пользуются 

другой ея половиной. Съ этой цtлью вынима­

ютъ сперва ленту изъ находящагося за буквово-

" Фиг. 15. 

дителемъ лентоводителя № 1850 (фиг. 12 и 13), 
также изъ двухъ направляющихъ прорtзовъ "F" 
(фиг. 11 ). Чтобы можно . было вынуть ленточныя 
катушки, необходимо отогнуть отъ нихъ направ­

ляющiе рычаги, что достигается нажатiемъ на 

рычажки, находящiеся на нижнемъ концt ихъ 
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осей (эти рычажки видны на обt.ихъ боковыхъ 

стt.нкахъ машины). Тогда катушки легко снима­

ются со своихъ осей. Чтобы облегчить себt., 

между прочимъ, сниманiе катушекъ, слt.дуетъ, 

при сниманiи лt.вой катушки, каретку отодвинуть 

вправо, и при сниманiи правой катушки, каретку 

отодвинуть влt.во. Послt. этого катушки опуска­

ются внутрь машины на типорычаги, откуда ихъ 

вынимаютъ черезъ дверцу въ передней стt.нкt. 

Фиг. 16. 

ея. Затt.мъ катушки снова надt.ваютъ, правую 

на мt.сто лt.вой, а лt.вую на мt.сто правой, по­

нятно, верхнимъ краемъ внизъ и опять вдt.ваютъ 

ленту въ лентоводитель № 1850. 
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Письмо двухцвtтной лентой. 

Особое приспособленiе къ машинt "Конти­

ненталь" даетъ возможность, съ цtлью подчер­

кнуть особо важныя въ письмt слова, писать 

ихъ другой краской. Для этого употребляется 

двухцвtтная лента, которая вводится въ машину 

такъ, чтобы чаще употребл~емый край ленты При­

шелся кверху, такъ какъ при обыкновенномъ 

письмt находится въ употребленiи только вер­

хняя половина ленты. Если же желательно полу­

чить шрифтъ цвtта нижней половины ленты 

(обыкновенно для этого выбираютъ красный 

цвtтъ), то надавливаютъ на клавишу J\'O 1290 ( фиг.16), 
находящуюся справа, рядомъ съ промежуточной. 

Лента при послtдующемъ ударt по клавишамъ 

настолько высоко подымается, что типы ударяютъ 

по нижней части ея. Чтобы дальше писать 

обычной краской, надавливаютъ снова на ту же 

клавишу № 1290. Какого цвtта получится письмо, 

краснаго или обыкновеннаго, можно узнать по 

положенiю сигнальной кнопки № 1830 (фиг. 4), на­
ходящейся въ передней стtнкt машины, въ правомъ 

нижнемъ углу ея. Если красная головка кнопки 

высовывается изъ стtнки машины, то письмо 

получается краснаго цвtта, въ противномъ случаt, 

т. е. когда головка прячется въ машину, письмо 

получается обыкновеннаго цвtта. 
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Изготовленiе . ""' 
НОПlИ. 

Пробивныя копiи. 

Пробивныя копiи на машинt получаются 

посредствомъ употребленiя угольной бумаги. 

Количество и ясность копiй . зависитъ, главнымъ 
образомъ, отъ качества и толщины употребляемой 

бумаги. Особенно важное значенiе при этомъ 

имtетъ твердость валика для письма. При изгото­

вленiи значительнаго количества копiй безусловно 

рекомендуется употреблять твердый валикъ. 

Для полученiя на машинt пробивныхъ 

копiй, угольную бумагу кладутъ, какъ и при 

письмt рукой, по одному листу между листами 

писчей бумаги. На верхнiй край сложенныхъ 

такимъ образомъ листовъ надtваютъ сложенную 

вдвое полоску бумаги шириною, приблизительно, · 
въ 50 мм (1 1/ 4 вершка) съ тtмъ, чтобы листы 

могли быть правильно введены въ машину. При 

этомъ способствуютъ передвиженiю бумаги, по­

вернувъ къ себt одинъ изъ бумагодержательныхъ 

рычаговъ № 1585 или 1587 (фиг.16). Когда сложен­
ная полоска бумаги показывается впереди валика, 

ее удаляютъ. 

Если при введенiи въ машину тонкой бумаги 

для изготовленiя большого количества копiй по­

лучаются на бtлыхъ листахъ складки и слtды 

угольной бумаги, то происходитъ это, разъ бу­

магодержательная жестяная дощечка въ порядкt 

зз 
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и не погнута,-искл1Очительно отъ недостаточно 

осторожнаго введен·iя. листовъ бумаги. По-этому 
слtдуетъ соблюдать вышесказанное. Не слtдуетъ 

придерживать бумагу крtпко рукой, такъ какъ тогда 

легко можетъ случиться, что не весь край ея 

равномtрно будетъ захватываться валикомъ. 

Рука должна лишь слегка поддерживать бумагу. 

<JD 

Восковыя матрицы. 

Если желательно посредствомъ машины из­

готовить восковыя матрицы въ цtляхъ при­

мtненiя таковыхъ для множительныхъ работъ, 

то красящая лента выключается простtйшимъ 

образомъ, а именно поворотомъ кверху задняго 

рычажка"С"(фиг.17),находящагосяналtвойстtнкt 

машины. Лента тогда при ударt типорычаговъ не 

приподымается. Если этотъ рычажекъ направленъ 

кзади, лента снова включена для работы. 

Подъ восковую бумагу слtдуетъ непре­

мtнно подложить листъ тонкой пробивной 

бумаги. 
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Техничеснiя уназанiя. 

Перемtна валика. 

Если желательно перемtнить валикъ (напр. 

твердый вмtсто мягкаго), то одной рукой крtп­

ко придерживаютъ валикъ, а другой отвинчиваютъ 

1599 

~9~ 
/. 

1004 

- ·· 1546 

Фиг. 18. 

сначала немного, его правую ручную зубчатку. 

Затtмъ слtдуетъ прижать книзу находящуюся 

внизу у строкоуказательной зубчатки пружину 

.№ 1634 (фиг. 18) и одновременно съ этимъ окон­
чательно вывинтить свободный ходъ вмtстt съ 

зубчаткой. Затtмъ удаляютъ также и :лtвую 
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ручную зубчатку вращенiемъ влtво, послt чего 

валикъ легко вынимается и можетъ быть за­

мtненъ новымъ. 

При этомъ надо обратить вниманiе на то, 

чтобы находящаяся подъ валикомъ жестяная до­

щечка сохранила правильное положенiе. Въ ма­

шинахъ съ двумя бумагодержателями вмtсто 

бумагодержательной шины, необходимо · имtть 

въ виду, чтобы жестяныя пластиночки, придер­

живающiя края бумаги, не оказались между ва­

ликомъ и жестяной бумагодержатель ной дощечкой. 

Фиг. 19. 

Чистка машины. 

Машину слtдуетъ возможно чаще чистить 

кисточкой и чистой тряпочкой отъ пыли и по­

павшихъ въ нее кусочковъ стертой резины. Для 

чистки буквъ отъ краски, достаточно разъ про­

вести по ихъ поверхности щеточкой, смоченной 

слегка бензиномъ. Легко засоряющiяся буквы, 
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" " " " " Ф" " др можно какъ "а , "в , "е , "о , "р , " , "ю и ., 
кромt того почистить иголкой. 

При уnотребленiи бензина, слtдуетъ обратить 

особое вниманiе на то, чтобы nослtднiй не со­

прикасался съ резиновыми частями, такъ какъ бен­

зинъ растворяетъ резину. 

На ночь, а также на время продолжитель­

ныхъ паузъ, слtдуетъ всегда прикрывать машину 

предохранительнымъ ящикомъ или клеенчатымъ 

чехломъ. 

Фиг. 20. 

Смазыванiе машины. 

Смазывать слtдуетъ всt тt части механизма, 

гдt происходитъ какое либо тренiе, а именно: 

кареточные ролики, роликъ для перевода валика, 

находящiйся подъ послtднимъ, неровную на­

клонную поверхность лtваго упора полеустано-

37 

Библиотека typewriterbook.ru



вителя, надъ которымъ скользитъ переднiй ка­

реточный упоръ, механизмъ для перевода строкъ, 

подшипники валиковъ, транспортирующихъ бу­

магу, по временамъ также механизмъ, при­

водящiй въ движенiе каретку, лентоводительныя 

зубчатки и т. д. Типорычаги должны быть сма­

зываемы лишь въ мtстахъ вращенiя. Типоводи­

тель № 1848 (фиг. 16) долженъ быть часто сма­
зываемъ тонкимъ налетомъ масла. 

Ни въ коемъ случаt не слtдуетъ смазывать 

свободный ходъ валика. Не слtдуетъ, напр. впус­

кать масло въ щели коробки соединительнаго ме­

ханизма, находящейся у зубчатки для установ­

ленiя строкъ, такъ какъ проникновенiе масла туда 

затрудняетъ функцiонированiе механизма. Если 

масло попадаетъ iзъ свободный ходъ, то послtд­

нее можно удалить впрыскиванiемъ бензина; для 

этой цtли сбоку въ свободномъ ходt находится 

отверстiе. 

Штанги каретки № 1004 и 1008 (фиг. 7) слt­
дуетъ лишь слегка натирать масломъ. 

Пыль и старое масло слtдуетъ передъ смазы­

ванiемъ машины удалить. Для смазыванiя ма­

шины слtдуетъ употреблять только самое хо­

рошее, не содержащее ни кислоты, ни смолы, 

жидкое костяное или вазелиновое масло (также 

телеграфное). Послt смазыванiя, слtдуетъ сма­

занныя части привести въ движенiе и удалить 

излишнее масло. 

У даленiе и вставленiе типорычаrовъ. 

Если желательно удалить какой либо типо­

рычагъ, слtдуетъ прежде всего установить ры-
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чажекъ С (фиг. 17), кверху какъ при изготовленiи 
восковыхъ матрицъ. Послt этого нажимаютъ 

двумя пальцами одной руки на обt кнопки № 1379 
(фиг. 20 и 21), которыя видны впереди металли­
ческаго гнtзда типорычаговъ. Одновременно слt­

дуетъ ухватить типорычагъ другой рукой и, слегка 

Фиг. 21 . 

нажимая вверхъ и къ серединt гнtзда, потя­

нуть его къ себt. Какъ только рычагъ замtтно 

поддался впередъ, дальнtйшее нажатiе на кнопки 

излишне. Буквенный рычагъ соединенъ еще съ 

суставной втулочкой промежуточнаго рычага, по­

средствомъ котораго передается движенiе съ кла-
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• 
вишнаго на буквенный рычагъ. Толкая буквен­

ный рычагъ назадъ и внизъ, мы выводимъ втул­

ку промежуточнаго рычага изъ нижняго прорtза 

буквеннаго рычага, и послtднiй освобождается. 

Вставленiе буквенныхъ рычаговъ также не 

сопряжено съ трудностями. Слtдуетъ одной 

рукой нажать на клавишный рычагъ соотвtт­

ственнаго буквеннаго рычага, благодаря чему у 

нижняго края гнtзда становится видной втулка 

промежуточнаго рычага. На эту втулку навtши­

ваютъ буквенный рычагъ. Клавишный рычагъ 

тогда оставляютъ, а буквенный рычагъ вводятъ 

въ прорtзъ гнtзда и посредствомъ легкаго на­

жима, направленнаго одновременно назадъ и къ 

серединt гнtзда, надtваютъ на ось. При введенiи 

буквенныхъ рычаговъ, кнопки замtтно поддаются 

назадъ; когда рычагъ принимаетъ надлежащее 

положенiе, онt снова выскакиваютъ. У даривъ 

на клавишу, можно убtдиться въ правильномъ 

функцiонированiи буквеннаго рычага. Рычажекъ С 

(фиг. 17) приводится снова въ свое нормальное 
положенiе. Для облегченiя вставленiя типорычага 

рекомендуется также обt кнопки вдвинуть въ 

гнtздо. 
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Колонноустановитель. 

· Фиг. 22. 

Колонноустановитель служитъ для того, чтобы 

скорtйшимъ и у.ziобнtйшимъ образомъ устана­

вливать каретку для печатанiя словъ въ колоннахъ, 

по рубрикамъ и проч. Обращенiе съ нимъ въ 

высшей степени простое и заключается лишь въ 

двухъ прiемахъ: 

1. Слtдуетъ установить крючки на находящейся 
позади машины рейкt (фиг. 23). 

2. Нажать на клавишу "Т", находящуюся въ 
передней стtнкt машины справа (фиг. 24). 
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Самымъ существеннымъ при этомъ является 

правильная установка крючковъ. Послtднiе 

должны быть установлены противъ того числа 

Q 

Фиг. 23. 

на рейкt, rдt начинается колонна словъ (красная 

строка и проч). Шкала бумагодержательной линей­

ки вполнt совпадаетъ съ дtленiями рейки, такъ что 

по линейкt можно сразу видtть, гдt установить 

ф 

Фиг. 24. т 

крючекъ. Какъ только крючки правильно устано­

влены, достаточно нажать на клавишу въ передней 

стtнкt _машины, чтобы перевести каретку въ 

желаемое положенiе. 
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Четырехреечный десятичный табуляторъ 

машины "Континенталь". 
Десятичный табуляторъ-весьма цtнноедопол­

ненiе къ машинt "Континенталь" и въ значительной 

степени повышаетъ ея и безъ того значительную 

полезность. Назначенiе табулятора заключается 

въ томъ, чтобы автоматически устанавливать карет­

ку машины для печатанiя колоннъ, по рубрикамъ и 

приспособить такимъ образомъ пишущую машину 

къ составленiю счетовъ, смtтъ, балансовъ, стати­

стическихъ и т. п. таблицъ. Табуляторъ можно 

также употреблять и въ обыкнов.енной корреспон­

денцiи, устанавливая посредствомъ него правильно 

и весьма равномtрно каретку для письма съ 

красныхъ строкъ, указанiя числа, цtнъ и проч. 

въ серединt письма. 

Въ особенности обращаемъ вниманiе на то, 

что табуляторъ машины "Континенталь" отпечаты­

ваетъ числа одно подъ другимъ такъ, какъ 

необходимо размtщать ихъ при сложенiи, т. е. 

единицы подъ единицами, десятки подъ десятками 

и т. д. l:le слtдуетъ вслtдствiе этого смtшивать 
табуляторъ машины "Континенталь" съ nростымъ 

колонноустановителемъ, который, хотя можетъ 

передвигать автоматически каретку на опредt­

ленныя мtста, не въ состоянiи устанавливать ее 

для отпечатыванiя чиселъ по разрядамъ. 
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Механизмъ четырехреечнаrо десятичнаrо 

табулятора "Континенталь" 

въ существенныхъ чертахъ составляютъ: 

1 О табуляторныхъ клавишъ, которыя помt-

щены спереди машины (фиг. 25а), 

4 ·табуляторныя рейки позади машины (фиг. 25в), 

поворотная кнопка со стрtлкой (фиг. 25 с) и 
табуляторные крючки (фиг. 27). 

ь 

Фиг. 25. 

Каждая изъ четырехъ реекъ можетъ служить 

для опредtленной работы, такъ что на машинt 

можно печатать четыре различн~1хъ формуляра, 

не прибtгая къ ка·кой либо новой установкt. 
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Поворотная кнопка со стрt.лкой . (фиг. 26) 
опредtляетъ работу табулятора; въ зависимости 

о о 

@ 
3 4 

о о 

Фиг. 26. 

отъ установки ея на 1, 2, 3 или 4 приводится въ 
дtйствiе соотвtтствующая рейка и можетъ пе­

чататься опредtленный формуляръ. 

Фиг. 27. 

Послt того, какъ табуляторные крючки (фиг. 27) 
установлены на рейкахъ (фиг. 28) соотвtтственно 

Фиг. 28. 

отдtламъ, колоннамъ и проч., которые должны 

быть напечатаны, и стрt.лка поворотной кнопки 
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(фиг. 26) направлена на избранную рейку, доста­

точно лишь нажать одну изъ табуляторныхъ 

клавишъ (фиг. 29), смотря по величинt числа, 

которое необходимо напечатать, и каретка ма-

Фиг. 29. 

шины вмtстt съ бумагой моментально автома­

тически устанавливается на желаемое мtсто. 
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Техничесние указания. 

Снятие каретки происходит в следующем порядке: 

1. Струна снимается с каретки и подвешИвается к подвеске 
,в углу стенки корпуса; 

2 . . правый полеустановитель .передвигается влево; 

3. каретка переводится за крайний рычаг вправо до тех пор, 
пока передний направляющий угольнюt появится в вырезе 

масштабного упора; 

4. находящийся у правой боковой стенки замыкающий рычаг 
(он прикреплен внутри на переднем конце бо1tовой стенки 

непосредственно перед правой .чашкой ленточной катушки) 

следует надавить вниз, каретку передвинуть немного вправо, 

вынуть направляющий угольник -из выреза кверху и сдвинуть 

каретку с задней оси в правую сторону . 

_Обратное ·вставление каретки происходит в обратном порядке. 

Если направляющий угольник прп вставлении не входит в 
вырез масштабного упора, пи в коем случае не следует напрячь 

силы, ибо в данном случае зубцы подвижной зубчатки сцеплены 

с зубцами рейки. Нужно только нажать клавишу для обратного 

передвижения каретки, после чего зубчатка де.Лает 'оборот и 
сцепленные зубцы высвобождаются. 

Если снятие каретки происходит в машинах с другим 

делением, ч~м в 2. 6 мм (80 знаков у величины l) , тогда при 

обратном вставлении нужно следить за тем, чтобы обозначенный 

красной чертой Зубец передаточной зутбатки совпал с свободным 
передаточным зубцом при крайне~~ левом положении каретки, 

так как полеустановитеJш в начале строк~f и особенно в конце 

строки (при замыкании клавиа~·уры) работают правильно .только 

при таком положении. Если в работе полеустановителей заме­

чается неровность, тогда каретк, нужно привести в вырез и 

слегка приriоднятЬ, . затем нажимается клавиш для обратной 
передвижки, и зубчатка тогда поворачивается так, •rто свободный . 

передаточный зубец совпадает с отмеченным красной чертой 

зубцом, если каретка находится в крайне~1 левом положении. 
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" 
У становленiе табуляторныхъ крючковъ. 

1. Если хотятъ печатать слова, то табуляторный 

крючекъ устанавливается надъ тtмъ числомъ 

одной изъ табуляторныхъ реекъ, гдt слово 

должно быть начало (шкала горизонтально 

прикрtпленной впереди валика бумагодержа­

тельной линейки совпадаетъ со шкалами та­

буляторныхъ реекъ). При печатанiи слtдуетъ 

нажать первую табуляторную клавишу (съ 

надписью "запятая"). 

2. Если желательно печатать денежныя суммы 

то устанавливаютъ крючекъ надъ тtмъ чис­

ломъ шкалы, гдt находится разъединительный 

штрихъ или запятая, отдtляющiй рубли отъ 

копеекъ (марки отъ пфенниговъ). 

3. Если хотятъ печатать цtлыя числа (т. е. безъ 

десятичныхъ дробей), то крючекъ слtдуетъ 

установить тамъ, гдt была бы запятая, если бы 

послt цtлыхъ слtдовали десятичные знаки. 

Примtръ Примtръ Примtръ 
къ п. 1 къ п . 2 къ п. 3 

15 45 60 

Москва 1234,12 1234 
Саратовъ 216,75 26 
Тифлисъ 98127,34 451317 

3' 18 4 

22' 17 318 
4331,99 9112 
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