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В ВЕДЕНIЕ. 

При составленш этого ру1юnодства, 

мы прпложплп все старанiе къ тому, 

чтобы объя:снпть употребл енiе и уходъ 

за машиной l\OPotlA возможно проще. 

Основательное знакомство съ меха­

низмо~Iъ значительно повыситъ досто­

инство письма п машпна прiобрiтаетъ 

наибольшую цtнность въ ру I{ахъ того, 

I<TO въ точности знакомъ съ ея устройст­

вомъ п назначенiемъ вс'.Бхъ ея состав­

ныхъ частей. 

I3нимательно прочитавъ нижеслЪду­

ющiя указанiя, Вы получите точное 

представленiе о машпн'в и легко нау­

читесь обращаться сь нею. 

При вышrскi> запасныхъ частей I<ъ 

мапшнi l\o~ol!A просимъ указыватъ 

нумера, обозначенныя: на рисун1шхъ 

этого наставленш. 

То1Jарищеспzво 

~~~ -- - ' 
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Распаковка и установка машины. 

Выньте футллръ съ машиной изъ лщиrщ и 

поставьте футллръ на столъ. Отоприте замокъ 

футЛJ1ра, откройте его и уда.ште отъ машины 

весь упаковочный матерiалъ. 3ахвативъ каретч 

съ обоихъ концовъ, отrtиньте ее на раму 11шшиIIы, 

зат1шъ осnободите замокъ перевода регистра 

(.№ 78, рис. А) наашмо11гь по паправленiю съ себt. 

Нажмите на обратный 1tлавишъ (209, рис. А), 

чтобы освободить собачку (№ 225, рис. А) длл 

движенiл 1шретки. Послt этого машина готова 

длл работы. 

Установка бумагодержателей. 

Пумагодержатели (.№ 237, рис. А) можно пе­

редвигать направо и нал·Бво. При работt они 

должны быть установлены по размtру буиаги, 

введенной въ машину. Отгибать бумагодержа­

тели пе слtдуетъ. 
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На рпс. А. обозначены цифрами сл·Iщующiл 

части машины : 
78. Затворъ переuода регистра. 

225. Собачка стерж1;л длл освобт1ценiп хпдо-

237. 
111. 
109. 
194. 
137. 
209. 

lllE. 
244. 

230А. 

nого механизма. 

Бумагодержатслн. 

Стержень па~rраnллющiй ленту. 

I\опвертодер:кат1~ль. 

Уrtазатt>ль 11(tста отпечат1;а. 

Гайки лепточпыхъ rштушекъ . 

Обратный IiJавишъ. 

Ленточный циферблатъ. 

Ручтш нлл вращепiл валюш. 

Рычаг ь длrr освобож~епiл бумаги. 

Рис. А. 
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Установка бумаги. 

Положите бумагу такь, чтобы 1tрай ел при­
шелсл между ГУ'I'танерчиuымъ валикомъ и жестн­

НIJ~П щиткомъ (226, рис. Н) Вращайте вал1шъ 
Оl"Ь себл при носредств·J> ручки (24,!, рис. А) до 
тtхъ поръ, пока ю1дъ с1\алой съ д·Бленiнми по­
Jшитсл 1tрай бумаги. 

Jtогда нужно ввести въ J11аmину слой nъ н·L­
сколыtо листоnъ, наприм·Ьръ при письмt, одно­
временно съ · оригиналомъ, н·вс1tолькихъ вопiй 
при помощи переводной бумаги, то прижмите къ 
ссб·Б рычагъ 230-А (рис. А) 

Выравниванiе бумаги. 

Rрай бумаги долженъ быть параллеленъ 
с1шл·В. 

Если же этого п·Бтъ, то освободите вложенную 
бумагу О'l'Ъ дal:JЛt'lliJI нижнихъ ре3ИНО!JЫХЪ роли­
IЮВЪ нажимомъ на 11ычагъ 230 А (рис. А) и от­
тяните назадъ ту сторону бума1·и, :которал nы­
дuи нулась. 

!VНсто для оттиска бvквы находитсл rш11ъ 
разъ подъ угломъ ду 1·и 1tонвертодt>ржателл № 
109, рис. А. 

Установка полей. 

Установители полей (232-233, рис. В), помt­
щены сзади каре·ши . 

Если уста1юви1'ель полл нужно передвинуть, 
то нажмите указательным r, пальцемъ на r·риф­
леную пластинку, прикр·Jшлепную къ устапови­
·1·елю полей и большимъ и среднимъ палщемъ 
передвиньте его нажелаемоемtсто. !lри опредt­
ленiи по.лей слtдуетъ обращать nниманiе, чтобы 
разстолнiе :между бумагодержателями ( •'\О 237 ) 
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было шире, Ч'tмъ разстолнiе между полеустано­

вителшш, 'l'attъ какъ иначе, во времл писы~а 

шрифтъ буде'rъ ударлть по бумагодержателлмъ 
и отъ этого портиться. За пять дtленiй до конца 

строки раздается сигнальный звонокъ. 

Письмо по линованной бумагt. 

Освободитель валика (.№ 255. рис. В) нахо­
дитсл на дtвомъ конц·t, сзади каретки, и въ сво· 

емъ нормальноn1ъ положенiи покои'I'СЛ горизон­

тально на заднемъ стержнt (.№ 220, pr1c. В). 
Если желательно писать на липпванной бу­

магt, слtдуе·rъ поднять рычажо1tъ (.№ 255 рис В). 
Отъ этого прiема зубчатое колесо валика пере­

С'rаетъ дtйствовать. 

При установкf. валика для работы по линей­

камъ, бумага устанавливается въ желательномъ 

положенiи исключительно при помощи деревян­

ной ручки цилиндра. 

Промежутки между строками. 

Если во время письма нужно 11ереЙ'l'И на слt­

дующую строчку слtдуетъ наложить указатель­

ный палеuъ лtвой руки на заднiй выступъ рамы 

1tарет1tи и большимъ пальцемъ надавить отъ себл 

на рычагъ 257, (рис. В) до упора. О;~новременно 
съ Э't'ИМЪ слtдуетъ отодвинуть 1tаретку вправо 

для начала новой строки . 

llромежу'I'КИ между строкаnш регулируются 

посредствомъ кношш .№ 265, (рис: В) 
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Поворотомъ отъ себл кнопки 265, (рис. В) 
устанавливаетсл промежутокъ въ два зубца; об­

ратнымъ поворо•1•омъ·въ одинъ зубецъ. 

рис. в. 

232-3. Устано~штели 1юлей . 

255. Освободитель валика длл письма ио лино-
ванной бумаr:Ь. 

257. Рычагъ длл перевода строкъ. 

265. Itвопка длл установки разстолнiй между 
строчками . 

226-А. Пюпитръ. 

220. Стержень длл установителей полей. 

226. Щито11ъ длл бршги, къ которому прикр·Jш-
ленъ нюпитръ. 

Пюпитръ при щиткЪ для бумаги. 

Этотъ пюпитръ (226-А, рис. В) служитъ длл 

поддержrtи бума~·и во вреия письма. Онъ 

особенно полезенъ, когда въ машину введенъ 

лис·1·ъ бумаги большого размtра, а та1tже при 

писы~it съ копiями. 
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Переводъ реrIIстровъ. 

Чтобы отпеqатать в1:1,главную букву, сл·вдуетъ 
нажа·rь нижнiй клавишъ перевода реrис·гра съ 
надписью "3 Б" и ударить по клавишу желаемой 
буквы. Чтобы от11еqитать цифру или другой 
знакъ, пока::Jанный вuерху на 1tлавишt, слtдуетъ 
нажать верхнiй ItJшвишъ перевода регистра съ 
надписью "Ц. 3." и ударить по 1tлавишу съ обо­
знаqенiемъ соотв·в·1'ствующаго зна~tа. 

l\,огда нvжно отпеча•rать одно или нtс1tолыю 
словъ заглавными буквами или печата1ъ толыю 
цифры, то переводъ регистра можно запере·rь 
зах.ватомъ J~ 78, (рис. А.) нажавъ отъ себн до 
упора. 

Чтобы привести переводъ регистра, въ обыч­
ное положенiе. слtдуетъ нажат~, на переднюю 
часть захвата .~ 78, (рис. А.) и регистръ освобо­
ди·гьсл отъ захвата. 

рис с. 

209. Оuратный 11:1авишъ. 
224. l'ы•1аl'Ъ дл11 освобожденi11 lt<iретки. 
2Ю. Р1нагъ дл11 освобожденi11 бумаг и . 
244. l' у чка валика. 
225. Собачка стержнл длл освобожденiл ходового 

механизма. 

162. Соединитель каретки съ раn1ою миmины. 
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Клавишъ для обратнаго движенiя каретки. 

Н'аждый нажимъ по обратному 1tлавишу J'io 209 
(рис. U) подвиrаетъ каретку обратно нправu на 
u;що дtленiе, т. е. промежуто1tъ равный одной 
буrtв·в. Это приснособленiе очень удобно, когда 
JJВЛJ1етсл необходимость вернут~. каретку на 
11режнее м·всто, напримtръ при пропуск·.В буквы, 
неясuа~·о или нев·Брпаго оттиска и т. п. 

Рычагъ для освобожденiя каретки. 

При нажим·Б на рычагъ J'io 224, (ри~. С) дости· 
гаетсJI свободное движенiе карет1tи налtво или 
направо длл ус·rановленiн каретrш на лтобuе 
д·вленiе. 

Употребленiе двухцвiтной ленты и письмо 

Трафаретокъ для дубликаторовъ. 

Печатанiе любьлv1ъ изъ двухъ цвtтовъ лепты 
достигаетсл посредствомъ ука:Jателл .№ 111-Е, 
(рис. А) . Этотъ указатель им·Бетъ три положе­
нiл па рас1tраmенномъ циферблатt. 

1) Jtогда указатель посрединt (черный 
цвtтъ) то письмо производитсл верхней частью 
ленты . 

2) Ч·гобы печатать нижней частью лепты, 
передвиньте у1щза·1·ель направо (красный цвtтъ). 

3) Если же нужно писатf, безъ ленты, длл 
изготuвленiл трафаретокъ длл Дубликаторовъ, 
то передвиньте указатель налtво (utлый цвtтъ), 
Ч'ВМЪ вьшлючаетсл ленто•1ный 111 еханизмъ. 

Приготовленiе трафаретокъ 

для Дубликаторовъ. 

При писы1t ·графаре1•окъ, леата пе должна 
идти между mрифтомъ и бумuгой . По этому по-
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сrавьте ленточный указа·rель 111-Е. нал·.В1ю 
(на б1шый цн·втъ) .какъ описано выше подъ руб­
риrtой 3. 

1\ОРОНА имtетъ чистый, острый шрифтъ 
и си.11ы1ыИ ударъ. Эти особенности, соединенныл 
съел удобнымъ способомъ разъединенiя ленточ­
наго 111еханиама, дtлаютъ ее идеально/а машиной 
длл печати трафаретокъ. 

Прежде чtмъ приступить rtъ печати трафаре­
токъ, шрифтъ долженъ быть тщательно вычи­
щенъ щетrtою, приложенной .къ ~tаждой машинt 
(см. чист.ка). 

Обратное движенiе ленты. 

Н~огда лента нсn перемоталась на одну ЮJЪ 1ш­
тушекъ, она должна получить обратное движенiе. 
Это достиrаетсн ослабленiемъ гайки ленточной 
~tн:гушки .№ 137, (рис AJ надъ полной катушrtой 
и :Jаrtр·впленiемъ гай1ш надъ пустой 1штушкой . 

Необходи~ю обратить особенное нниманiе на 
то, чтобы гайка одной катушки была всегда 
ослаблена, а другал 3авинчен1t, ина•1е лента не 
будетъ имtть правильнаго дниженiл съ одной 
rtатушки на другую. 

Постановка новой ленты. 

Лента КоРонА им·.Ветъ семь аршинъ длины 
и пол-дюйма ширины и доставллетсл нами на­
мотанной на металли•1ес1tiи катушки, точно такiи 
же, шщими снабжена машина. 

Тшtъ ка~tъ на 111ашинt КОРОНА употреб­
лнетсл лента особой длины, то она не должна 
б1пь смtшана съ лентами отъ другихъ машинъ. 
Не пытайтесь употреблл·rь ленты длинн1ю, ~га1tъ 
каrtъ бол·hе длинная лента будетъ выступа·rь 
за 1tрал rtатушекъ и мtшать свободному дtйc•rniro 
ленто 1111аго механизма. 
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Длн перем'1н~ы ленты намuтайте сначаJJа всю 
негодную лен'l'У на одну иаъ 1шту111е11ъ, :ш1tмъ 
отвинтите гайку 137, (J!ис. А) и снимите Jнt' 1 ушку 
съ изношенной лентой, а на ее мtстu по~:адите 
катушку съ новой леитой. 3атtмъ 11рИI~р·Jн1ите 
свободный конецъ новой ленты ltЪ застежкl1 пу­
стой ·катушки. 

Проведите ленту въ 11роводо1~ъ вибратпра № 
111, (рис. А). 

Примtчанiе: Чтобы удобнi>е провести ленту въ 11роводокъ 
вибратора. поставьте указатель 111-Е рис. 
А. на к.расное поле циферfiлата и нажмите 
промежуточный клавишъ, зат'Вмъ просу ньте 
какую нибудь 1шрточку 11ли плотн ый ко 11-
вертъ между 11ромежуточнымъ клавишемъ и 

пижниъ1ъ рядомъ 11ередаточ11ыхъ µыча!'овъ 

клавiатуры. Этимъ достигается то, что ви­
браторъ остается на верху надъ ро1·ульк.ой 
№ 149, и работэющiй можетъ об'l;ими руками 
свободно установить ленту. 

Слt.дующiя два указанiя необходимо 

запомнить. 

1. Никогда не слtдуетъ гну·1ъ вибраторъ . 
2. Внима·rельно СJJtдите за тtмъ, чтобы гай rш 
одной катvшки была 'I'уго завинчена, а гайка дру­
гой 1штушки ослабJJена. 

Пнсьмо на карточкахъ или конвертахъ. 

Для письма на карточках·r, или конвертахъ 
необходимо передвинуть бумагодержатели, таrtъ, 
чтобы они захва·rывали кран ихъ. 

Для маленr,кихъ rtарточекъ или rtонвертnвъ 
нtтъ необходимости употреблять б1·маrодержа­
тели, та1съ 1сакъ ихъ достаточно плотно прижи ­

маетъ къ валу среднiй р;опвертодержатель № 109 
(рис. А) . 
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Мноrочисленныя коп1и. 

Сильный ударъ буквенныхъ рычаговъ пи­

шущей машины l\oPOttA легко даетъ возмож-
. ность воспроизводить .нсныл и многочисленныл 
копiи, путемъ переводной Gумаги. Рекомендуемъ 
употребллть спецiальную переnодную бу11шrу длn 

пишущихъ машинъ, которал всегда имtетсл въ 

нашихъ магазинахъ. 

Число копiй зависитъ отъ ·толщины бумаги и 
качества переводной бумаги. Чtмъ тоныпе бу­

мага, на которой пишу·тъ, тtмъ получаетсJI 

60JI1,шet:\ число отчетливыхъ копiй. 

П~акъ вставлnть бумагу въ машину, подробно 

указано на ст11ан 6. 

Складыванiе машины. 

Не на;кимал ни на одинъ изъ двухъ клавишей 

длл пере1юда регистра со знакаии "Ц. 3" и 
"3. Б", падавите на верхнiй выступъ ихъ затвора 
№ 78 рис. А. Сдвиньте каретку вправо и нало­

жите ука::~ательный палецъ правой руки на рычагъ 

№ 224 рис. С, а большой одновреиенно на соGачку 
стержнл для освобожденiл ходового механизма 

No 225 рис. А; нажаnъ одновременно на эти дв·h 

части Вы освобождаете Rapeтrty, котора.н сама 

пойде·тъ вл·hво до упора. 

Этимъ Вы запираете 1tаре1·ку отъ движенiи. 

Возьмите каретку за оба ел конца и опус­

тите ее на Itлавiатуру. При укладк·h машины 

nъ футляръ, обра•1·ите вниманiе, чтобы четыре 

ушка металлической планки, прикрtпленной ко 
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дпу футллра, входили во внутрь рамы машины и 

чтобы ре3иновыл ножки :машины, плотно каса­

лись дна футляра. 

OIL 

OI.L OIL OIL 

рис. д. 

Смазка машины. 

lkt части, которыл слtдуетъ отъ времени до 
времени cllia::Jыnaть, обозначены словомъ "о i 1" 
на рис. "Д", 1шrорый изображаетъ машиuу въ 

опрокинуто!lfъ видt, со сло;кенной 1шреткой. 
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Всегда употребляйте прилагаемую къ машин·Б 
спец~альпую :масленку. 

ltpoмt ука:щнныхъ на рис. ''Д" частей, с~rа­

зывайте слtдующiя чаети: 
1. Роликовые подшипнющ сзади каре'I'Iш и 

рельсы, на которыхъ ходитъ каретка. 

2. Винтъ, которы~нъ укр·tпленъ ленточны:i\ ви­

браторъ № 111, (рис. AJ. 

Чистка шрифта. 

Чтобы nычистИ'lъ шрифт~,, намочите прило­
женную къ 11-rашин·t ще'111tу бензиномъ и проводи·rе 

ею взадъ и впередъ по шрифту до т·tхъ поръ, 

пока вся грязь сойдетъ съ буквъ. Удобнtе всего 
проqистить шрифтъ, когда машина сложена. 

Уходъ за машиной. 

Чрезвычайно важно держать машину въ 

чис·1·0·1"В. .Какъ и всякал другал машина 

пишущая машина КОРОНА можетъ работать 
вполнt исправно только въ томъ слjчаt, если 

она содержится чисто. Соблюдая чистоту, Вы 
сохранлете работоспособность· машины на долгое 

в ре мл . 
.Желательно ч·r·обьi пыль сметалась · съ машины 

ежедневно а также чистились колесики, стержни, 

и щрифтъ. 
Никелевы.а части машины слtдуетъ проти­

рать, по временамъ, масляной тр1шоч1сой. 

3акрtпллй1·е вин·r·ы, если они ослабли, но ни­
когда не О'i'Винчивайте ихъ, ибо при неумtломъ 
обращенiи Вы можете сдвинуть нiшоторыл час·r·и 

и ра~ладить машину . 
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Необходимыя свtдtнiя. 

Въ случаt Raitиxъ либо недоразумtнiй при 

пользованiи машиною 1\oPOtfA, не предусмот­
рtнаыхъ въ этомъ паставленiи, просимъ обра­

титьсл за разъясненiемъ къ Т-ву Ж. рлокъ и 
всt желаемыл свtдtнiл будутъ сообщены по воз­
можности немедленно. 

При выпискt какой либо части, лучше всего 
снлть съ машины старую часть и прислать ее 

намъ съ заказомъ. 

Если же это затруднительно, то БЕЗУСЛОВ­

НО НЕОБХИДИМО УКАЗАТЬ номеръ части 
(по рисунRа111ъ наставленiл) , названiе ел и но­

меръ машины который помtщенъ на нижней 
части рамы. 

Правленiе Т-ва Ж. БЛОКЪ. 

МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ, 24. 

ОТ Д'ВЛЕНIЯ: 

С. ПЕТЕРБУРГЪ, Гороховая № 4. 

НIЕВЪ, Фундук"еевская, 32. 
ВАРШАВА, д. Гостинницы "Бристоль." 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА, Театральная площадь. 

ОДЕССА, Ришильевская, уг. Дерибасовской д. Новикова. 

ТАШНЕНТЪ, Кауфманскiй пр. д. Н-въ Шкилиныхъ. 

КОКАНДЪ, д. Бр. Вадьяевыхъ. 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ, д. Сибирскаго Банка, Соборная площадь. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ, Б. Садовая , д. Шушпанова № 65. 
ЕНАТЕРИНОДАРЪ, Красная улица. 

16 

Библиотека typewriterbook.ru



Упражненiе и употребленiе правой и л"tвой рукъ. 
Нижеслtду юща11 дiаграю~а показываетъ расположеиiе кл авишей. ,11,вil черты 

ра :щ·Бл11ютъ клаuiатуру на дu·h п о чти равныл части . l\лавиШи по .1i>вую сторону 
Jдаряютс 11 лtвой р укой, li.11авиши ло правую сторону-правой рукой, 

i1 I у l{ Е н г ю х ы 

3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 

Q ф 13 ъ А п г о .I д 

3 2 1 1 1 .1 2 2 3 

о 
я ч ~в о м п т ь в 

3 2 1 1 1 1 2 2 3 

l{расвыл цифры обозначаютъ пальцы , которые должны быть прим'lшевw при 
пе чати соотствующихъ зва1tовъ на клавишахъ. 

Цифры 1 обозвачаютъ указателъвый палецъ 
» 2 

" 
среднiй » 

3 n безыменный 
" » 4 » 111изиве цъ " . 
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