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Очень важно! 

При переноске машину надо держать обоими 
' 1. 

руками, а не носить за ручку футляра. 

Примечание 

Продолжительность службы пишущих машин "Мерседес" признана 
большой, Она значительно более зависит от правильного обращения, 
чем от ее фактического использования, Вследствие этого реко
мендуется, при обслуживании, машины, точно придерживаться 

настоящей: инструкции. '\ 

Введение бумаги 

Откидывают вверх рей1tу со шкалой (4) и вкладывают лист между 
направляющим щитком для бумаги (12) и печатным валиком (9), 
при одновременном при1tладывании к угольнику для правильного 

направления бумаги (8), Вращением юrопок (2 и 17) для вращения 
валика, бумага продвигается настолыи, чтобы она зашл;а под 
рейку со шкаJ1ой (4), которую посЛ:е этого опять откидыва~от вниз: 
Рычаг для освобождения бумаги (15) служит для того, чтобы 
открыть устройство для свободного прохода бумаги и для уд{)б
ного выравнивания косо вложенного листа, или же для выравни

вания листа на определенную линию печатания, 

Угольник (8) для правильного направления бумаги свободно пере
двигается на направляющем щит1tе для бумаги (12), с тою целью, 
чтобы установить этот угольник для всех размеров листов бумаги. 
При работе · на маuiине с бумагой одинаковой ширины, при помощи 
левого полсустановителя (37) , имеется возможность, сохранить 

всегда одинаковую ширину поля и постоянно пользоваться устано

вленным табулятором без перестановки его. 
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Регулирование скорости писания 

Установочная шайба (19), находящаяся на правой боковой стороне 
машины, дает вовможность, ивменять по желанию предварительное 

и последующее переключение для освобождения хода каретки. Что 
i1в этого следует? - Та, что каждый пишущий может установить 
машину посредством шайбы на найболее подходящую для него 
скорость печатания. Rто имее.т отрывистый удар, ставит шайбу на 
"S". Тот, кто имеет скольвящий удар и поднимает тем самым . рычаг 

до валика, устанавливает шайбу целесообравно на "L". Скорость 
писания, при установ1tе .шайбы на "S", почти непреввойдима. Rаж
дый пишущий может подбирать себе подходящую или среднюю 

сJtорость, регулированием между "S" и "L". 

Место для смазки 

Установка полей 

Рекомендуется, в l'llecтax, обо

значенных словами: "Место 

для смаз1си", 1сапать через 

ка~дые 7- 14 дней по капле 
ъ~асла. 

Прежде чем начать писать письмо; нужно выяснить себе, где строка 
должна начинаться и где кончаться. 

Ограничение стро1tи происходит посредством полеустанощ1телеjt, 
прJtЧ€М левый пслеуста.новитель (37) служит для начала строки, 
а правый полеустановитель (21) для конца строки. 

Если установленная строка напечатана до конца, то, невадолго до 
последнего удара, вследствие нажима собачки (22) правого поле~ . 
установителя на вапорный, рычаг (29), вкшочается зву1t0вой сигнал. 
После 3ВОНКа МОЖНО сделать еще 6 ударов; после этого машина 
арретирована. 

Овначенное арретирование может быть устранено, если приподнять 
собачку (22). То же самое касается и левого полеуста1:1щш1·щr,я. 
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Помещение одноrо слова по средине строки 

Пишущая машина "Мерседес" имеет двойную шкалу для поле
установителей (36), которая особенно пригодна для данной цели. 
На нижней шкале деления идут слева направо; эти деления точно 
соответствуют расстоянию отдельных букв шрифта машины друг 
от друга. 

На верхней шкале деления идут справа налево; деления вдесть 
вдвое шире, чем у нижней шl~алы . 

Пример из практики лучше всего поясняет, каким образом пользо-
ваться шкалами: 1 

Необходимо написать uосредине строки слово "Мерседес" в кавыч
ках. Строка должна начинаться у 20 и кончаться у 70. Мы, следо
вательно, ставим левый полеуr,тановитель на 20, а правый поле
установитель на 70 нш·н:ней шкалы. Если .мы переведем теперь 
каретку от левого полеустановителя, при цомощи клавиши для 

пропуска (30), на такое число делений, сколько в слове знаков 

(в данном случае 10), то мы получим на верхней ш1шле цифру 25. 
Если мы прибавим к цифре, против которой ст9ит левый полеустано
витель, 20 (на нижней шкале) ;,- полу,rенную только что Цифру 25 
(на верхней шкале) и если мы отнимем цифру правого полеустано
вителrr (на верхней шкале), ТО 1МЫ ПОЛУЧИМ 20 + 25 -- 5 =~ 40. 
Следовательно слово "Мерседес" надо начинать при цифре 40 (на 
нижней шкале), если имеется ввиду поместить это слово точно в 
середине строки. 

Ленто водитель 

Лента намотана на две катушки, расположенные с правой и с левой 
.стороны печатного валика, и передвигается при каждом ударе по 

клавише на ширину буквы, так что 1tаждый раз удар происходит 
по новому месту ленты. Если лента с одной катушки смоталась; 
то она опять автоматически наматывается на пустую катушку. Если 
же желательно переключать ленту от руки, то следует нажать 

на ручку ленточного механизма (39), илИ же необходимо оттянуть 
эту ручку, в зависимости от требуемого направления вращения 
катушек. 

Для того, чтобы заменить исписан~у19 ленту новой, необходимо 
'сначала перемотать ее цели.ком на одну из катущек, при .помощи 
ручки ленточного механизма (39). Затем арретируют каретку в по-
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ложении верхнего регистра, нажатием на вамок верхнего регистра· 

(33) для того, чтобы буквоводитель не мешал бы выниманию ленты. 
После этого можно ввять ленту пинцетом ва верхний край, отдавить 
ее внив и вынуть наискось вперед ив вилки лентоводителя (10). 
Для того, чтобы снять катушку, надо сначала отжать щупальный 
рычаг а. Rатушки в таком случае легко могут быть вынуты ив 
гнезд. После снятия старой ленты с катушки и вакрепления новой, 
обе катушки вставляются таким обравом, чтобы лента наматывалась 
бы на катушку .ft?HYTJ2!!., если смотреть со стороны катушек, обращен
ных друг к другу. При этом следует обращать внимание на то, 
чтобы окошечки, имеющиеся в 1tатушках, при смотанной ленте не 
были бы вакрыты последней, а также, чтобы щупа~ьный рычаг для 
автоматического пере1tлючения ленты свободно вахdдил бы в 01tо 
шечко. Лента после этого дол;кна быть обведена во1tруг напра
вляющих роликов, Прикрепленных к гневдам ttатушек, и через~ 
вилку лентоводителя. 

Прн пон:ушсе новой ленты 

реJСомендуетсл след11т1, за 

TO)t, что~ы 1сnтушк11 нмелп 

бы · вышеупомлнуые он:ошеч-

1с11 нu нольце. 

Установка двухцветной ленты 

Лс11тоnод11теJ1ь 

Слева, рядом с нлавиатурой, ~~ходится рычаг для установюr 11вета 
ленты (34)',_ с по_мощыо которого, при употреблении двухцветной 
ленты, MOЖlfO установить желаемый цвет, или же, для печатания 

на вос1tовке; совершенно выключить ленту. 

Каретка 

Rарет1.;.а пишущей машины "Мерседес" свободно двигается направо, 
в то время как, прн движении налево, необходимо нажать на _один 
из рычагов (3 или 18) для свободного хода каретки . . 

.5 
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Переключение интервалов 

Переключение интервалов происходит автоматически, при возвра
щении каретки поередством интервального рычага (1). Рычаг длн 
установки интервалов (5) позволяет установить 5 различных рас
стояний между строками. Если необходимо написать цифры или 
знаки за пределами установленной строки, то следует отвести вперед 

рычаг для свободного вращения валика (7). Этим самым выклю
чается интервальное движен'itе валика. Теперь . достаточно незна
чительного вращения валика, чтобы поместить соответствующий 
знак на требуемое место, так, напр" маленький 0 для обозначенил 
градусов. Пользование рычагом для временного исключения интер
валов имеет то преимущество, что пишущий, при возвраще'нии 
рычага в его нормальное положение, вращая ручку валика, снова 

попадет т.очно ва прежнюю строку. 

Печатный валик 

Печатный валик связан с устроиством для вращения валика. Не
большим поворотом левой кнопки длн вращенин вашша (2) - взад 
и вперед - выключаетсн п'одача интервалов так, что можно печатать 
с любым расстоянием между строками. Этим самым облегчается 
печатанье линованных формуляров. 
При помощи устройства для вращения вашша достигается равно
мерное изнашивание резиновой оболочки валика, если при встаnле
нии бумаги пользуются левой кнопкой длл вращения валика; этим· 
предотвращается образование бороздок на валике. 

Клавиатура 

Пушущая машина "Мерседес" имее·г 45 клавиш, при помощи коих 
можно написать 90 печатных знаков. При ударе по клавише печа
таются всегда маленькие буквы, а - при клавишах с двумя печат
ными знаками - нижний из обоих знаrщв. Машины, приспособлен
ные для иностранных лзыков, снабжены. соответствующими мертвы
ми клавишами, при ударе по которым каретка не двигается с места. 

Эти клавиши служат для того, чтобы пополнить клавиатуру различ
ными печатными знаками, напр., акцентами; при пользовании этими 

клавишами следует сначала ударить по мертвой• клавише и лишь 

после этого по клавише с соответствующей буквой. 
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Переключение 

Если нужно напечатать большие . буквы или знаки, обозначенные на 
клавиатуре сверху, то необходимо нажать на одну из клавиш 
верхнего регистра (27 или 32), а другой рукой ударить по соответ
ствующей клавише. Rлавишу верхнего регистра необходимо дер
жать до тех пор, пока не отпечатается буква. В случае необходи
мости печатать только большие буrшы, полЬ3уются замrим верхнего 
регистра (33), арретирующИ:м верхний регистр. Незначительный 
удар по левой клавише верхнего реги?тра (32) уничтожает арретиро
вание. 

Клавиша пропуска 

Для получения пропуска между отдельными словами пользуются 
клавишей (30) для пропуска или холостого хода, находящейся перед 
клавиатурой . . Тотчас же по окончании каждого слова следует уда
рить большим пальцем по клавише для пропуска. Если желают 
получить шрифт в разгон, нужно, после каждого удара по буrшенной 

· . н1·; . 
клавише, ударить по клавише для пропуска. Все знаки препинания 
пишутся без проiiусков, непосредственно после предыдущих _букв. 

К11авиша для обратного хода каретки 

СПрава, рядом с клавиатурой, на;ходится клавиша для обратного 
хода каретки (25), при r~аждом нажиме которой карет1<а возвра
щается на один шаг назад. Эта клавиша облегчает исправление 
неправильно напечатанных или стертых бу1ш. При вертикальном 
сложении столбцов цифр, после каждой отпечатанной конечной 
цифры, клавиша для обратного хода каретки нажимается два раза. 

Устанавливаемый табулятор 

Пушущая машина "Мерседес-Экспресс" снабжена приспособлением, 
особенно пригодным для писания стольцов цифр, а именно устана
вливаемым табулятором. Нажимом на кнопку для установки 
табуляторных упоров (31) можно поставить табуляторщ,1й упор в 
любом месте каретки, где может быть отпечатана буква. Посред
ством гасительной кнопки для т_абуJ1яторных упоров (28) устано-
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Мерседес

Энспресс 

1. Интервальный рычаг 

2. Левая кнопка для вращения в:~лин:а в 

связи с устройством для вращения 

валика 

3. Левый рыча r для свободного хода 
каретки 

4. Рейка со шн:алоii 

5. Рычаг для установки йнтервалов 

6. Ролики для прижима бумаги 

7. Рычаг для свободного врищеннл валшш 

16 8. ~' гол 1:.ни1с для правильного направле-

11 

19 

Ео 
r----- ~1 

----- 22 

ния бумаги 

9. Печатный валин: 

10. Вилн:а лентоводптеля 

11. ~'кчзатель высоты строкп с держателем 

для отн:рытых писем 

12. 1-Iаправляющиil щптон: для бумагн 

1:з. ~'1сазатель для окончания: лнста бумаги 

14. Приспособлеине для отвода бумагн 

15. Рычаг для освобождения б~·магп 

16. Гасителы1ыi1 рычаг для табуляторных 

уnоров 

17. Правая кнопка для вращения вал11ка 

18. Правый рычаг длл свободного хода 

н:аретки 

19. Установочная шайба для регулн рова-

ння скорости работы 

20. За~<.репительная собачка 

21. Правый полеустановнтелъ 

22. Соба ч1са 

23. Правая обшивн:а рамы 

24. Вннт для зан:репJ1 енил 1слаn 11атуры 

25. Клавиша для обратного хода каретки 

26. Таб;уляторная клпвнша 

27. Правая клавиша верхнего регистра 

28. Гасительная кношса д.ля табуляторных 

упоров 

29. Запорный рычаг 

30. Клавиша для проп~rс1.са или ХОJIОстого 

хода 

31. :Кнопка для устnновю1 тnбуляторных 
упороR 

32. Левая клавш.1нt верхнего регистра 

33. ЗамОJс верхнего регистра 

34. Рычаг для устаr-юв1с11 цвета ленты 

35. Сплошной передний щпто1с 

36. Двойная lШСала для полеустановителеi1 

37. Левый полеустановитель 

38. Рычаг для арретировании каретки 

39. Р~учка ленточного :механизма (см . фпг. 

на стр. 12). 
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влепный табуляторный упор может ·быть снова погашен. Табулятср
ная :клавиша (26) освобождает 1tаретrч тart, что она автоматичесю1 
скользит от одноГо табуляторногv упора It другому. Отводом гаси
тельного рычага для табуляторных упоров направо - все табуля
торные упоры гасятся сразу. Работа значительно облегчается тем, 
что табуляторы могут быть установлены спереди ; возможность 
ошибочной установки табуляторных упоров исключена. 

Указатель для окончания • листа 

Указатель для окончания листа (13) помещен за направляющим. 
щитком. длл бумаги ; он может быть ошинут в сторону. Чтобы 
установить указатель для окончания листа бумаги, чистый лист 

бумаги продвигается до того места, где не желают продолжать 
печатание. Затем вытягивают указатель для окончания листа бу
маги из держателл настолько, чтобы верхний 1tрай бумаги упиралсл 
бы в загнутую часть указателя для окончания листа бумаги. 
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Разборка машины 

МЕРСЕДЕС 

ЭКСПРЕСС 
Машина "Мерседес" имеет то чрезвычайное пренмущество, что она 

лег1щ может быть разобрана, даже неопытным человеком, на три 

отдельные части - l{Орпус, J{аретка- и I\Лавиатура. Это преимущество 

имеет особенно большое 3начение для быстрой, удобной и осно

вательной чистки машины. 

Вынимание клавиатуры 

Чтобы вынуть клавиатуру из машпны, необходимо удалить I\нопн,у 
J{лавиши для обратного хода 1\ареши (25), н.ак и кношч табуля:тор
ной клавиши (26). После :этого нажимают вниз замо1{ (33) J1евого 
верхнего регистра и освобождают винты (24), служащие для закре
пления клавиатуры и находящиеся с обоих сторон машины. Теперь 
Jщавиатура совершенно свободна. Средними пальцами обоих ру1\ 
заводят теперь за бородки, имеющиеся на рычагах знаrщв (см. фиг. 
на стр. 12), и выдавливают J{лавиатуру вперед. 
Rлавиатура может быть вынута из рамы машины, если ее слег1щ 
наклоняют и приподнимают. Внутренность машины теперь совер
шенно свободна и легко может быть очищена от пыли и грязи при 
помощи кисточки. Вставление клавиатуры обратно производится 
при обратном направлении приемов: при :этом следует обращать 
внимание на то, чтобы удлиненный рычаг хо.лостой клавиши, высту
пающий на обратной стороне клавиатуры, не был бы направлен 
вверх, но лежал бы горизонтально. 
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Снятие каретки 

Вын11 ма1111е 
1СJ13В НЗТуры 

Для снятия I{apeтt..:11 достаточно прнnоднш~ать рычаг для аррсшро 
вания карепш (38) , находящи~iсн на лево~~ 1"онцс передней напра
вляющей рейки. Нажимо~1 на один из рысrагов (3 пли 18) длн сво
бодного хода 1 аретки, последняя может быть цешшом отодвинута 
влево и снята с 1,орпуса машины. При обратной установке 1tар ет1ш 
следует обращать вниман и е на то, чтобы шестерыша роликовой 
нлетки стояла бы верт 1шально и прав11льно сцеплялась бы с отвер
стиям н в ходовой рейке. Рол 11коная J{летка должна быть с са~1ого 
начала отодвинута совершенно влево под каретку и придержсна 

в таком положении до тех . пор , пока каретка не будет полностью 
покрывать ее. 
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Снятпе 1са р еткп 

Смена печатного валика 

Также легко производится и смена печатного валиrtа (9). После 
того, как сняты приспособления длf!" отвода бумаги (14) , роликн 
для прижима бумаги освобождаются. тем , что оттягивают рычаг для 
освобождения бумаги (15) вперед; затем, вращением влево , отвин
чивают правую ~щопку для вращения валика (17) и вытягивают ее 
из валиrtа. Валик после этого лежит свободно в каретке. Чтобы 
вынуть вашш, нужно его слегн:а I одвпнуть вправо и затем при

поднять левый 1tонсц. 

Устано nн:а кnретrси 

па :м есто 

13 

Библиотека typewriterbook.ru



Смена литерных рычагов 

Литерные рычаги пишущей машины ":М:ерседес" сменяемы. Для 
того , чтобы снять соответствующий рычаг с опоры, ударяют по 
какой-нибудь другой клавише, ;rrучше всего расположенной рядом 
с той клавишей, которую имеют ввиду снять, а именно таким образом, 
чтобы литерный рычаг этой J{Лавиши прилегал бы к валику. Затем 
слегка приподнимают литерный рычаг, I{Оторый имеется в виду 

вынимать, не пользуясь, однако , его клавишей. Лучше всего брать 
рычаг за бородку, имеющуюся сзади буквы и отжать его кверху; 
при этом, однако, необходимо преодолевать небольшое сопроти
вление . Таким способом легко вынуть литерный рычаг из паза 
опоры и освободить его от заклепки промежуточного рычага. 

При обратном вставлении литерного рычага ударяют по 1,лавише 
соответствующей буквы, затем надевают литерный рычаг на за1{лепку 
промежуточного рычага и, наконец, вдавливают его в паз соответ

ствующей опоры. 

Этот процесс может быть проделан гораздо легче, если при покупке 
машины заставляют продавца практичесш1 продемонстрировать 

снятие и обратную установку ·литерных рычагов . 

Р :.~спо.ло~ш:е нп е клnnишп п лптсрных рычагов 
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Специальные машины 

Различные ширины кареток 

Пишущая машина "Мерседес" нормально снабжена кареткой шири
ною в 24 см, которая повволяет ПОJJ.Ьвоваться обычным форматом 
бумаги. Если требуется напечатать более широкие форматы, то 
машины поставляются также с кар~ттtами шириною в 47 см. 

Инструкция по упаковке и отправке 

Пишущие машины "Мерседес" упаковываются в специальные ящики, 
которые предохраняют их от повреждений при перевовке . Рекомен
дуется при отправке машин по желевной дороге польвоваться толыtо 

специальными упаковочными ящиками, которые можно получить 

для временного польвования в наших представительствах. 

Упаковка наших машин ·для отправки лучше всего проивводится 
нашими опытными упа1t0вщиками, имеющимися в распоряжении 

наших представительств. 

Общие замечания 

l{аждая пишущая машина "Мерседес" перед отправкой тщательно 
проверяется опытными механиками. Если же, несмотря па это, 
машина будет повреждена при перевовке или вСJrедствие неправиль
ного обращения, то ре1щмендуем сейчас же обратиться в соответ
ствующее представительство или на фабрюtу, в отдел обслуживания 
1tлиентов . Rомпенсационные требования ва повреждения машины 
не могут быть предъявлены фабр1ше в том случае, если повреждения 
проивошли от неумелого обращения с машиной или, если к машине 
были допущены неуполномоченные фирмой механики. 
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