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DIESES BUCH ENTHALT:

Gebrauchs-Anweisung fiir die Remington “Portable” Schreibmaschine,
Abbildungen von verschiedenen Teilen,
Vorschriften fiir das Entfernen und Aufsetzen des Behilters,

Anweisungen fiir das Auswechseln von Farbbindern.
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ANLEITUNG UM DIE MASCHINE SCHREIBFERTIG ZU MACHEN

Um den Deckel abzuheben, driicke man den runden Knopf am Schloss nach
links, klappe den Schnepper hoch, und'nehme den Deckel ab. Die Walzenrolle
an der rechten Seite wird so weit als moglich herausgezogen und der Typenkorb
in Schreibstellung gehoben, indem man den Hebel (2) in dem Schlitz nach hinten
zieht, nachdem man den Hebelknopf etwas herausgezogen hat.

1. WALZENROLLE ;... ] 2. TYPENKORBHEBEL

ANLEITUNG ZUM EINPACKEN DER MASCHINE

Man stelle den Wagen auf 42 der
Skala, ziehe den Wagenfeststeller nach
vorn und driicke die Walzenrolle so weit
als moglich herein. Den Typenkorbhebel
fithrt man in seinem Schlitz nach vorn,
nachdem man den Hebelknopf etwas
herausgezogen hat. Der Typenkorb wird
dadurch umgelegt.

WAGENFESTSTELLER
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TEILE DER ,,PORTABLE” SCHREIBMASCHINE

Zeilenabstand und Wagenriickzugshebel
Wagenauslisehebel

Walzen-Skala

Zeilenmass

Walze

Papiereinfiithrungsblech

Rechte Farbbandspule

Fiihrungsrollen Auslisehebel
Walzendaumenrad

10 Farbbandwellenknopf

LI vnd talba—

Typenkorb Hebel
Rickschalter
Zweifarben Einsteller
Umschalter
Zwischenraumtaste
Umschalter
Umschaltfeststeller
Typenkorb

Linke Farbband Spule

ABBILDUNG DER MASCHINE

Man prige sich die Namen und Stellen der verschiedenen Teile fest ein und
suche an der aufgestellten Maschine alle in der Zeichnung abgebildeten Teile.
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PAPIEREINFUHRUNG

Die erste Arbeit beim Maschinenschreiben ist die Einfithrung des Papiers.
Man lege das Blatt hinten zwischen die Walze und dem Papiereinfithrungsblech,
bis das Papier auf Widerstand stosst. Man halte das Papier nunmehr mit der
linken Hand und drehe mit der rechten Hand die Walzenrolle, bis sich das Papier
in Hohe der Zeilenskala bezw. in der gewiinschten Hohe befindet.
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Sollte ein Graderiicken des
Papiers notwendig sein, so
driicke man den Fithrungs-
rollen - Auslésehebel zuriick,
richte das Papier gerade und
bringe den Hebel wieder in
Feststellung. Wenn der Aus-
I6sehebel zuriickgestellt ist,
sind die Fihrungsrollen ge-
lockert, und das Papier lasst
sich dann leicht hin und her
schieben. Man vergesse nie
das Feststellen der Walze, da
sonst das Papier wahrend
des Schreibens hin und her
rutscht.

M -

FUHRUNGSROLLEN-AUSLOSEHEBEL

Um neue Zeilen auf dem Papier ein-
zustellen, lege man den Zeigefinger der
linken Hand gegen den Zeilenabstand
und Wagenriickzugshebel und ziehe den-
selben so weit als moglich vorwirts;
gleichzeitig schiebe man den Wagen nach
rechts, sodass man am Anfang einer
Zeile auf der neuen Reihe zu schreiben
beginnen kann.

ZEILENABSTAND UND WAGEN-
RUCKZUGSHEBEL
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Der ein- und zweizeilige Abstand kann
beliebig verandert werden. Zu diesem
Zweck driicke man, beispielsweise wenn
man liniiertes Papier beschreiben oder
Formulare ausfillen will, diesen Zeilen-
stellhebel herunter und drehe die Walze
an der Walzenrolle, bis die gewiinschte
Hohe erreicht ist. Um den Zeilenab-
stand wieder regelmissig zu gestalten,
lasse man den Hebel wieder in die Nor-
malstellung zuriickschnappen.

< TS L il

WAGENAUSLOSEHEBEL

Wenn der Wagenauslosehebel
vorwirts gezogen wird, bewegt sich
der Wagen ohne Hemmung nach I
links oder rechts. !

ZEILENSTELLHEBEL FUR BELIE-
BIGE EINSTELLUNG

Diese Schraube kontrolliert den Zwi-
schenraum zwischen den einzelnen Zeilen.
Fir doppelten Zwischenraum wird die
Schraube herausgezogen und nach hinten,
fiir einfachen Zwischenraum dagegen

ZEILENZWISCHENRAUM-
SCHRAUBE nach vorne gedreht.
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RANDSTELLER RANDSTELLER
(Riickseite der Maschine)

Randsteller halten den Wagen an den Stellen, an denen sie eingestellt sind.
Je ein Randsteller befindet sich am Anfang und am Ende der Zeile. Der Rand-
steller wird durch Herunterdriicken des gerippten Knopfchens ausgelost und
kann dann zu der gewiinschten Stelle geschoben werden. Die Skala fiir die
Randsteller auf der Riickseite der Maschine ist ein genaues Duplikat der Walzen-
skala und zeigt die Stellen an, wo die Schrift anfangt und aufhort. Es ist jedoch
moglich, auch ausserhalb der Grenzen der Randsteller zu schreiben,—wenn solche
nicht auf O oder 84 der Skala stehen,—indem der Randauslésehebel angehoben
wird. Hierdurch kann der Wagen die eingestellten Randsteller, sowohl am An-
fang wie am Ende der Zeile, iibergehen.

‘{.T.._.*

Die Tasten sperren automatisch, sobald
der Wagen den Randsteller erreicht hat.
Dies verhindert das Aufeinanderschlagen
mehrerer Buchstaben. Sechs Buchstaben
vor dem Randsteller liutet eine kleine
Glocke und macht den Schreiber darauf
aufmerksam, dass das Ende der Zeile
herannaht. Sollten die Tasten sperren
bevor das Ende der Zeile oder des Wortes
erreicht ist, so ziehe man den Randaus-
losehebel nach oben und filige die not-
wendigen Buchstaben hinzu.

RANDAUSLOSEHEBEL
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UMSCHALTER UND FESTSTELLER

T T

Grosse Buchstaben werden durch Her-
unterdriicken der Umschalttaste ge-
schrieben, welche so lange gehalten wer-
den muss, bis der Buchstabe auf dem
Papier erscheint. Wenn nur grosse Buch-
staben gewiinscht werden, muss der Fest-
steller so weit als moglich herunterge-
driickt werden. Der Feststeller wird
durch Herunterdriicken der linken Um-
schalttaste ausgelost.

RUCKZUGSHEBEL

Es ist oft nétig den Wagen ein oder
zwei Buchstaben zuriickzustellen, um
einen Fehler zu verbessern, oder ein
ausgegelassenes Wort einzufiigen. Zu
diesem Zweck wird der Riickschalter
benutzt. Jedes volle Herunterdriicken
dieser Taste stellt den Wagen um eine
Buchstabenbreite zuriick.

ZWISCHENRAUMTASTE

Die Zwischenraumtaste wird zum Herstellen von Zwischenriumen zwischen

einzelnen Sitzen und Worten benutzt.
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Wenn ein Zweifarbenband benutzt
wird, wird der Zweifarben-Einsteller zu
der gewtinschten Farbe geriickt. Das
Leben eines emnfarbigen Bandes kann
durch Einstellung auf die rote Farbe ver-
langert werden, sobald der obere Teil des
Bandes abgenutzt ist.

ZWEIFARBENEINSTELLER

Die Zeilenskala, die hinter
dem Typenfithrer liegt, zeigt
die Hohe der Schreibzeile an
und ermoglicht es Blanko-
Formulare auszufillen, auf
liniiertem Papier zu schreiben
und Verbesserungen vorzu-
nehmen, evtl. unter Benut-
zung des Zeilenstell-Hebels
(Abbildung) oder des
Fiahrungsrollen - Auslosehe-
b, bels (Abbildung). Sie dient
TYPENFUHRER & ZEILENSKALA auch als Papierfithrung.

11

Bubnuorexa typewriterbqok.ru



Die Farbbandwelle lauft
durch die ganze Maschine
und ragt an beiden Seiten
aus dem Gussteil der Ma-
schine heraus. Die Farb-
bandumspulung erfolgt auto-
matisch, und der Schreiber
braucht derselben keine
Aufmerksamkeit zu geben.
Will man das Farbband auf
der rechten Spule aufspulen,
z. B. bei Farbbandwechsel so
zieht man den rechten Farb-
bandwellenknopf heraus und
dreht ihn nach hinten, eben-
so verfihrt man bei der
linken Spule. Steht der
Knopf auf der rechten Seite
heraus, so spult sich das
Band auf der rechten Spule
auf, bei linksseitigem Her-
ausstehen auf der linken
Seite.

FARBBANDW F__LL ENKNOPF

6

AUSWECHSLUNG VON FARBBANDERN
FARBBANDVORRICHTUNG

1 Linker Klemmer 10 Hemmschuh

2 Klammer 11 Klinke

3 Obere Hilite der Farbbandspule 12 Rechte Gabel
abgenommen 13 Bandtriger

4 Linke Masche 14 Linke Gabel

5 Rechte Masche 15 Linke Farbband Spule

6 Rechte Farbbandspule 16 Klinke

7 Rechter Klemmer 17 Spulenwelle

8 Stift 18 Stift

9 Bandwelle 19 Hemmschuh
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Man driicke den Umschalter nieder und stelle ihn fest, damit die Farb-
bandgabel leichter zuganglich ist. Bevor man das Farbband entfernt, achte man
auf die Lage des Farbbandes auf den Spulen und in der Farbbandgabel. Man
spule das Farbband soweit als moglich auf die rechte Spule, driicke die linke
Spulensicherung gegen die Mitte der Spulenwelle und nehme die Spule heraus.
Man.lose jetzt den Farbbandhalter, der das Farbband an der Spule festhilt und
achte darauf, dass er nicht verloren geht. Nun spule man den Rest des Farb-
bandes auf die rechte Spule. Um die rechte Spule herauszunehmen, driicke man
die rechte Spulensicherung gegen die Mitte. Man setze die neue mit Farbband
versehene Spule auf die rechte Farbbandspulenwelle und achte darauf, dass das
Farbband auch durch die an der rechten, sowie an der linken Spule befindlichen
Lagenfiithrungen fiir das Farbband liuft. Man driicke die Spulensicherung in
ihre frithere Lage. Nun schiebe man die Farbbandtransportwelle nach links ein,
ziehe ungefahr 25 em des Farbbandes heraus und befestige das freie Farbbandende
an der linken Spule durch Einsetzen des Farbbandha]{ers Man setze die linke
Spule nun wieder auf, vergesse aber nicht das Farbband durch die seitliche Farb-
bandlagenfithrung zu ziehen und driicke die linke Spulensmherung in thre frithere
Lage. Man mache einige Drehungen an dem Daumenknopf der Farbbandtrans-
portwelle. Nun fasse man das Farbband mit dem Daumen und Zeigefinger beider
Hinde und fiihre dasselbe unter die Farbbandosen und iiber die Zinken in die
Mitte des Farbbandtrigers, ferner, indem man das Band etwas anstrafft, fithre
man es in die Haken an jeder Seite des Farbbandtrigers ein. Dann spule man
das Farbband auf die linke Spule, bis es sich anstrafft. Somit ist die Maschine
fertig zur Arbeit. Wir garantieren fiir richtiges Funktionieren des Farbband-
mechanismus, sofern Sie sich ausschliesslich unserer Original-Farbbinder
“Paragon” bedienen.

BEHANDLUNG DER MASCHINE

Die Maschine ist sauber zu halten. Wer seine Maschine taglich saubert,
besitzt eine gute Sparanlage. IKeine Maschine kann ohne richtige Behandlung gut
arbeiten.

Wenn die Typen nicht klar schreiben, ist die Ursache wahrscheinlich das
Ansammeln von Staub auf dem Farbband. Dieser verstopft die Typen, speziell
die Buchstaben a, e, o, s, und alle andern Buchstaben, die eingeschlossene Hohl-
raume haben. Wenn der Staub fest geworden ist, kann man keine Biirste benutzen,
sondern man steche den Schmutz erst mit einer Nadel heraus und reinige dann
die Typen mit einer Biirste. Man benutze das Oel sehr sparsam. Ein Tropfen
QOel auf die Wagenschiene und die Bandtriger, an der Stelle wo sie mit der
Typenfithrung zusammenstossen, gentigt.
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Man halte die Maschine bedeckt, wenn sie nicht im Gebrauch ist. Man
spiele nicht mit den Einrichtungen und versuche nicht die Maschine auseinander-
zunehmen.

STELLUNG BEIM SCHREIBEN

Sitze grade und halte die Hinde unmittelbar iiber die Tasten. Die Finger
sollen leicht gebogen sein, und die Tasten sind mit den Fingerspitzen anzuschlagen.
Die Ellenbogen sind nahe an den Koérper heranzubringen und diirfen sich nicht
ausbreiten.

ANSCHLAG

Himmere nicht auf die Tasten. Die Tasten sollen schnell mit den Finger-
spitzen angeschlagen werden. Es ist zu vermeiden, die Finger nach dem Anschla-
gen auf den Tasten ruhen zu lassen. Die Hinde sind nicht héher wie notig zu
heben, grade nur soviel, dass ein Zwischenraum zwischen ihnen und den Tasten
besteht. Die Hande miissen ruhig gehalten werden und diirfen nicht tiber die
ganze Tastatur herschwirren. Ein natiirlicher regelmassiger Anschlag ist erforder-
lich, damit ein klarer Abdruck ohne Verwischen der Schrift und ohne Durch-
schlagen des Papiers erfolgt.

Duplikate und Durchschlige in beliebiger Anzahl kénnen gleichzeitig mit
dem Original miihelos angefertigt werden. Dies ist ein grosser Vorteil der
Maschinenschrift gegeniiber der Federschrift.

Lege ein Blatt Durchschlagpapier auf das Pult, darauf einen Kohlebogen
mit der glinzenden Seite nach unten und bedecke diesen Kohlebogen mit dem
Schreibbogen, Kopf nach oben. Wenn mehr wie eine Kopie erforderlich ist, so
verfahre man in derselben Weise und lege den Schreibbogen zuletzt auf. Wenn
der Bogen in die Maschine eingefiihrt wird, ist zu beachten, dass der Schreibbogen
mit dem Briefkopf auf der Riickseite liegt. Wenn die Walze gedreht wird, ist der
Bogen dann in der richtigen Lage.

Bei Briefumschlagen wird das Couvert so in die Maschine gespannt, dass das
linke Ende des Couverts mit der linken Seite des Papiereinfithrungsbleches iiber-
einstimmt.
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