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Лишущая дюшина .1i !fнtJepвytJ'& п оm.J1ичается 
отъ .машинъ Бс1ьхъ · Вругихъ систе.мъ не то.лъно 

с6ои.ми Ц!Ьнны.ми преи.мущестGа.ми и шзящны.мъ 

ьиВо.мъ, но и просты.мъ, ьесъ.ма .легни.мъ . спососГо.мъ 

упраЬ.J1енiя .механиа.мо.мъ. 

JУасГот:~ьшiй на .машинахъ старыхъ систе.мъ 

.можетъ .J1егно оанано.митъся съ уrJтройстьо.мъ .ма­

шины 1.1 !fнtJepвytJr, JJ Gъ течею·е Б-10 .минутъ, 

Gыnо.J1няя на ней Бсяную расГоту аначите.J1ьно сно-

р~ъв и .леzче. 

fiJaжe 8.J1л начинающихъ то.J1ъно расГотать на 

·пишнщихъ .машинахъ, .машина п !fнtJepвytJr, п по­

.ложителъио неаал'llьни.ма. fiJ.llя оанано.м.ленiя съ 

.машиной и ел В~ъйстGiе.мъ нужно то.J1ъно Бни.ма­

mе.J1ьно прочесть настоящее ·рнноGоВстGо. 

.._ _ _ 

Не пишите на машинt, пока не прочтете вниматель­

но § 1. 
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Во второй части руководства указывается, какъ сохранять 

машину въ постоянной исправности и чистотt. Машина передъ 

отправленiемъ провtряется и упаковывается очень тщательно. 

Если въ машинt окажется кака~ либо неисправность, то она 

могла проиврйти лишь отъ неосто.рожнаго обращенiя съ нею 

въ дорогt. 

ПОКОРНьЙШЕ · ПРОСЯТ'Ь 

сооощать фирмrь и.Jlи ел npeBcmaБиme.JIIO о Бел· 

нихъ аатрнВненiлхъ и непраЬи.J1ьностлхъ 6ъ Эrьй· 

стБiи машины, и omGIЬmъ съ ннааанiемъ, нанъ 

натранить таноьыя, пос.J1rь8яетъ немеfJленно. 

Jlеиног8а не слть8нетъ rJmapamьcя проти608rьй­

ст60Бать оонаружиьшейся неиспраБности силою., 

т. е. сильнымъ на!Jа6.J1·иьанiемъ, 6ытягиБанiе.м-с 

и т. п. прiемами. 

! ! J Прежде, чt;.мъ точно узнаете назначенiе каждой 

части, не производите никакой, даже самой незначительной 

разборки машины ! 1 ! 

G 
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ЧАСТЬ I. 

Руководство длл работы на маzиип'/J Ундервудъ. 

§ 1. Распаковка машины. 
' 

Машина на время пересылки крiшко привинчива-

ется къ своей деревянной доскБ шестью винтами 

снизу. Лучше всего пользоваться машиною безъ ниж­

ней доски и поставить ее на шщкладку изъ войлока, 

для чего слtдуетъ отвинт1:1ть нышеуказанные 6 винтовъ 

и, послt снятiя доскИ, привинтить къ машинt резино­
выя ножки 4-мя винтами, приложенными отдtльно къ · 
принадлежностямъ машины. 

П ослt освобожденiя машины отъ всtхъ тесемо­

чекъ, которыми завязаны части машины, и удаленш 

деревянныхъ клиньевъ, находяшихся подъ концами 

paMJ?I каретки, слtдуетъ посмотрtть, легко ли ходитъ 
каретка машины. 

· Если есть задержка (каретка вовсе не двигается), 

то '+!ричина заключается въ томъ, что въ дорогt, отъ 
1 " . • 

сотрясешя, ленточ1{а, соединяющая каретку съ глав-

ной ·~ружиной соскочила и намоталась на ось барабана. 
Сл·~дуетъ снять каретку какъ указано въ § 3 s 

и за~~рtпить на · барабанt ленточку, другой конецъ 

лентонки петлею надtть на нинтикъ съ правой сто­

роны машины, подъ большимъ стержнемъ, .тто кото­

рому ходитъ каретка, и натянуть нЪсколько пружину. 

Затtмъ надtть каретку и закрtпить конецъ ленточки 

( снявъ ее съ винтика на станкt машины) на винтикъ 
каретки, около зубчатой планки. 

§ 2. Стопъ для машины. 

Столъ долженъ быть устойчивый. Высота стола 

должна быть не выше 1 аршина отъ пола и 5· верш-
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Передъ началомъ работы вычищайте всегда шрифтъ 
. сухой щетОЧIСОЙ . 

ковъ отъ мtста сидtнiя, такъ чтобы локти пишу­

щаго находились на одномъ уровнt съ нлавiатурой 

машины; если же столъ выше, то сидtнiе слtдуетъ 
соотвtтственно повысить. Только при соблюденiи 

этихъ правилъ пишущiй будетъ въ состоянiи пра · 
вильн6 и быстро работать, не чувствуя усталости 

въ пальцахъ даже послt многЬчасовой безпрерывной 
работы. 

Рве . 1. 

§ 3. Вкпадыванiе бумаги . 

Ту сторону бумаги, на которой желаете писать, 
поверните къ лакированной дощечкt ( съ надписью 
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Не забудьте возвратить вверхъ рычажокъ No 5, рис. 1, посл'h 
выравненiя бумаги на валикi>. 

Ундервудъ), а лtвымъ краемъ прищ~иньте бумагу н.ъ 
никелированной направляющей пластию,1; No 44 (рис. r ), 
верхнимъ же краемъ опустите ее между упомянутой 

дощечкой и резиновымъ валомъ, пользуясь лtвой ру­

кой, правой же поворачивайте валъ за ручку №i1 3 

(рис. 1) отъ себя, пока бумага' не появится впереди 
вала надъ линейками съ л.tленiями No 6 . (рис. 2 ). - См. 
рис. А. 

Рис. А. 

При вн.ладыванiи плотной бумаги, или нtсколькихъ 

листовъ для полученiя копiй, а также отнрытыхъ пи­

семъ, нажмите правый I{лавишъ "верхнiй регистръ·" 

No 14 (рис. 1 ), Чтобы края бумаги не цtплялись за 
край ленточнаго щитка No 2 (рис. 2 ). 

Если бумага влоЖена неровно, нужно выравнить 
ее, какъ указано :въ § 4. 

При вкладыванiи бумаги слtдите за тtмъ, чтобы 

9 

Библиотека typewriterbook.ru



Не забудьте держать большимъ пальцемъ правой руки 
за рычажокъ № 10, . рис. 1, когда передвигаете каретку влi;во. 

края ея подходили подъ полукруглыя стальныя лашш 

передвижныхъ бумагодержателей № 38, (рис. 1 .) 

4 
\ 

' . 

I 

Гис. 2. 

§ 4. Освобожденiе бумаги для выравненiя ея. 

При надобности свободно подвинуть бумагу въ 
одну или дpyrytQ сторону на валикt (при выравнива· 

нiи краевъ) нужно освободить подкареточныя резинки 

надавливанiемъ внизъ рычажка № 5 (рис. · 1 ), находяща ­

гося справа за рычажкомъ № i 1 (рис. r ). 

Самый удобный способъ выравненiя бумаги сл·Б­

дующiй: бумагу на машинt поднять, вращая валикъ, 

и затtмъ, нажавъ рычажокъ № 5, выравнивать ея 
края, соединивъ оба конца бумаги вм·Бст-Б, т. е . no 
обрtзу. 

10 
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Сдувайте остатки грязной резины черезъ машину во время 
подчистки ошибокъ. 

Пользуйтесь только спецiальными резинками . .___ ___ _ 
Послt выравненiя бумаги не забудьте поставить 

зтотъ рычажокъ вверхъ, иначе бумага во время работы 

будетъ сильно косить и косыя вилкообразныя пластинки, 

находящiяся подъ валомъ, могутъ отогнуться или сло­

маться. 

·§ 5. Бумаrодержатели и конвертодержатель. 

Бумагодержатели №:138 1 рис. 1 и 31 легко устано­

вить даже для узенькой полоски бумаги, сдвинувъ ихъ 

руками другъ н:ь другу. См. рис. Б. 

Рис. L. 

Для печатан·iя на к6нвертахъ или на узю1хъ по­

.чоскахъ бумаги :можно таю1..:е пользоваться конверто­

держателемъ, придерживающимъ . бумагу такъ, чтобы 

верхнiй край ея не наклонялся впередъ. I\онвертодер­

жатель № б, рис. r и з,· (вободно отгибается в1~раво и 

вл·Бво. 

§ б. М-Ъсто отпечатыванiя буквъ. 
-

Буква отпечатывается на томъ м·Бсг.Б бумаги, н.о-

торое находится надъ серединою прорtза № r, :Ленточ­

наго щитка, рис. 2 . Если м·hсто, на которомъ жела- . 

11 
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Не забудьте опустить обратно рычажокъ No 35, рис. 5, послi> 
печатанiя на линейкахъ . 

ете отпечатать букву, находится выше этого прорt­

за, поворачивайте валикъ по направленiю къ себt до 
установки этого М'ЕСТ2. въ уровень съ линейн.ами №~ 6, 
рис. 2; если М'Есто лtвtе, то подвиньте каретку вправо 

взявъ большимъ пальцемъ правой руки за рычажокъ 

№ 10, рис. 1; ecлiz нужно передвинуть каретку влrьво, 

то все nрl1держивал ее лrьвы.мъ пальце.мъ за рычажокъ 

№ 1 о, рис. 1, нажмите внизъ рычажокъ № 1 1 рис . 1 

и, придерживая эти рычажки, ведите каретку влtво до 

нужнаго мtста. У дарами по педади для промежутковъ 
№ 12 1 рис. 1, можно также передвигать каретку влtво, 

но примtненiе этого способа требуетъ значительно 

больше времени, · ввиду чего имъ удобно пользоваться 

лишь при разстоянiи въ нtскоЛ:ько дtленiй. 

23 

Рис . 3. 
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§ 7. Разстоянiе между строками 

можно установить · трехъ размtровъ: подвинувъ ма­
ленькую ручку №29, рис. з и 5, отъ се)я до кон­
ца-по.1учится узкое (1-ое) разстоянiе; подвинувъ ручку 

къ tрединt - среднее (2-ое) разстоянiе; подвинувъ 

ручку къ себt до н.онца-,- широкое (3-ье) разстоянiе. 

Обьпшовенно устанавливаютъ ручн.у на среднее (2-ое) 
разстоянiе. Ом. рис. В. 

Рис. В. 

Для передвиженiя бумаги сразу на большее раз· 
стоянiе, напримtръ, отъ заголовка къ те.кету . или отъ 
текста къ · мtсту для подписей, -поворачивайте бума­

гу ручкой валика вверхъ или внизъ. 

§ 8. Печатанiе на линованной бумагt. 

Для печатанiя на линованной бумагБ, а так.же на 

линейкахъ для мtсяца, числа и года, нужно поднять 

13 
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вверхъ рычажокъ № 3 51 рис. 5, и затtмъ установить 
валикъ съ бумагой такимъ образомъ, чтобы линiн бу­

маги пришлись въ уровень съ линейками съ д1ълен iя.ми 
.№ 6, рис. 2: 

Окончивъ печатанiе на линеЙ1\ахъ, не забудьте опу­
стить рычажокъ № з s на свое мtсто . См. рис. Г. 

!Jис. Г . 

§ 9. Установка длины строкъ и опредt.ленiе полей . 

При надuбности писать на узкой бумагt или ши­

рокой, но съ полями, нужно ограничить движеюе ка­

ретки по желаемой длинt строки : 

1) для полученi я поля съ нравой стороны, по­

двиньте каретку влtво до прор,Бза буквоводителя 

№ 1, (рис. 2), т. е. противъ мtста окончанiя строки, 

сожмите большимъ и указательнымъ пальцами нижнiе 

рычажки л~Бваrо регулятора полей и передвиньте его 

до отказа; 

2) для полученiя поля съ Л'ЕВС>Й стороны, по­

двиньте каретку вправо до прор,Бза ·буквоводителя, 

14 
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т. е. противъ _мtста начала строки, такимъ же спо · 
собомъ передвиньте правый регуляторъ полей также 

до отказа, и промежуточнымъ клавишемъ отодвиньте 

каретку щt з"- 5 дtл·енiй дщr нач<J...тт <t съ нrасной строки. 

Рис. Д. 

Чтобы сохранять установленныя при первомъ ли­

стБ бумаги поля для послtдующихъ листовъ, безъ 
надобности переставленiя регуляторовъ полей, реко­
мендуется пользоваться при закладкt бумаги передви­
жной никелированной пластинкой (№ 44, рис. 1). 

§ 10. Переднiй масwтабъ каретки. 

~ 11!'1 ~~~llllШ;au"'tll~~f'~~ бiтып д·!ше11iп "' '_ , ,)IC {5 .. ?IC . IJUo;;зfS:: 7 1 _.j ираснын д'l~левiп 

Переднiй масштабъ каретки снабженъ двойнымъ 

бtлымъ и к.раснымъ дtленiемъ, имtIQщимъ цtлью бы· 

стро и легко опред,Блить, н.акимъ образомъ ~загла,шя" 
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1 

титулы и проч. писать точно по средин-.!; листа. Же­

лаютъ напр. заглавiе: 

Пишущая машина WнАервуА-ь 

проставить точно по срединt листа; для этой цtли: 

1) Бумагу вводятъ по возмож.ности по средин·Б 

каретки. 

2) Сосчитываютъ количество буквъ и необходи­

мыхъ про:межут:15.оВъ заглавiя, посл-Б чего стрtлку ка­

ретки перевоi~"Гъ : на соотвtтствующее полученной 
такимъ образомЪ цифрt д-.Бленi_е б t лаг о масштаба, 
въ дащюмъ случа"Ё на 24. 

з) Затtмъ удостовtряются, какая цифра кр а с· 

наг о масштаба находится противъ стрtлки - въ на­

стоящемъ случаt на машинt No з это 43, на машин·Б 

No 5 - 2 3, послt чего стрt.;~ку каретки передвигаютъ 

также на 43 (или 23) б -Б .:i а го масштаба и начина­

ютъ печатать заглаюе. 

Двойныя дtленiя передняго масштаба каретки 

служат~ также и для . моментальнаго опред·Бленiя се­
РFfцины строки, для чего слагаются цифры краснаго 

Уi --бtлаго Д~ленiй, при которыхъ установ.;~енъ правый 
указатель полей; получившаяся сумма указываетъ то 

бtлое д·.БJiенiе, которое ,находится по середин·.!; данной 

строки. Если лtвый указатель полей сдвинутъ съ 

мtста вправо, то · - отъ полученной согласно вышеиз­
ложенному суммы нужно вычесть ту цифру краснаго 
дtленiя, на которой установленъ лtвый указатель 

полей, и получнвшаяся разность укажетъ, на кото­
ромъ · бrьлоJиъ · дtленiи будетъ находиться середина 
строюr. 
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§ 11. Звонокъ. 

Звонокъ предупр~ждаетъ объ окончанiи строки 
за 12 буквъ. 

Для того, чтобы звонок'ъ предупреждалъ объ 
окончанiи строки и при печатанiи на узкой бумагt, 

лtвый регуляторъ поле~ пер.еставляется на соотвtт­
ственное мtсто, к~къ указано . въ § 9. 

§ 12. Печатанiе послt~днихъ буквъ и з-наковъ, 
nocлti прiостановк~ дt~йствiя · каретки и клавишей. 

. '• .. 
Дtйствiе каретки и буквенныхъ клавишей прiоста-

навливается послt звонка 2 раза: на 7 буквt для по­

Рис. 4. 

лучеюя А-хъ резервныхъ знаковъ 

и на 11-ой для полученiя послtдня­

го резервнаго знака. 

Для ~напечатанiя резервныхъ 

буквъ или знаковъ, чтобы закон­

чить или перенести слово, нуж­

но легко нажать внутрь кнопку, 

указанную стр-Елкою на рис. 4, 
· (N2 2 7, рис. 1) причемъ придержи­

вать кнопки не слtдуетъ. 

§ 13. Продолженiе работы со сnt~дующей строки. 

~ Вытянувъ пальцы лtвой руки и приложивъ ихъ 
К'Р рычагу №1 9, рис. 1 и 5, передвигаютъ ими ка­
ретку вправо, какъ показано на рис. Ж, до м-Бста оста­
новки ея. 

Во время этого передвиженiя каретки, валикъ по-
ворачивается на установленное разстояюе и бумага 

переходитъ на слiщующую строку. 
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... • ,,...· 

Рис. Ж. 

Передвигать каретку при помощи этото рычага 

нужно тольr..о при продолженiи работы со слrьдующей строки. 

2.9 

/ 
/ 

Рис. 5. 

§ 14. Обратный ходъ каретки. 

Обозначенный на рис . 1 подъ №~ 42 клавишъ, при 
нажимt его, отодвигаетъ каретку на одно д·Бленiе впра­

во; поэтому прй необходимости вернуться къ напи­
санному уже мtсту (напр. для исправленiя ошибки или 

блtдно написанной буквы), отстоящему на одно или 

нtсколы:',Q дtленiй, необходимо н<;1-жать этотъ клавишъ 

о;б атнагq хода соотвtтственное число разъ. Если 
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написанн<;:>е мtсто, н.ъ которому жел.аtельно вернуть­

ся, отстоитъ на много д·Бленirr, то нажимать много разъ 

н.лавишъ обратнаго хода было бы неудобно въ смыслt 

потери времени, а потому рекомендуется въ такихъ 

случаяхъ потянуть каретку за рыЧажокъ · (N'~ . ro рис. 1) 
большимъ пальцемъ · nправо. 

, ... -

Рис. ·з . 

При помощи клавиша обратнаго Движенiя н.арет-

1ш, на машинt вес·ьма удобно производятся при ци­
фровыхъ работахъ 

СЛО}КЕНIЕ и ВЫЧИТАНIЕ. 

Наприм·Бръ: желая въ кю<.ой либо графt подвести 

итогъ или вычесть одну сумму' изъ другой, нужно 

тольkо опустить правый "верхнiй регистръ" для 11еча.:: 

. танiя правой рукой цифры, а лtвой возвращать ка­

ретку посл-Б отпечатанiя каждой цифры по 2 раза 

наЖимомъ клавиша uбратнаго хода. 
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Пользуйтесь спецiальными резинками для подчистокъ 0111ибокъ 
во изб'hжанiе сильнаго заrрязненiя ~еханизма. 

§. 15. Печатанiе на поляхъ. 

Въ случаt надобности написать что-либо на уста­

новленномъ лtвомъ полt (напримtръ § r, § 2, и т. д.), 

не трогая однако са.маго регулятора полей съ мtста, 

потяните каретку вправо большимъ пальцемъ правой 

Рис. И. 

руки за рычажокъ No 1 о 

(рис. 1 ), а указательнымъ 

пальцемъ одновременно 

надавите внизъ узкiй ры­

чагъ№ r 8 ( рис. 1 ), · и эти­
ми двумя пальцами пере­

двигайте каретку вправо, 

пока м~сто, на которомъ 

желаете приписать что ни­

будь, не придется какъ 

разъ противъ прорtза бу­

квоводителя. См. рис. И. 

§ 16. Исправnенiе ошибокъ. 

а) если бумага не была вынута изъ машины. 

Если зам-Бчена ошибка ВС' время работы, въщвинъ­

·те бумагу немного вверхъ поворачиванiемъ валика отъ 

себя. Придерживайте бумаг.у лtвой рукой, не I{аса­

ясь пальцами напечатанныf(ъ буквъ, а правой рукой 

вычищайте ошибку не простой, а спецiальной узкпй 

резиной. Сдувайте каждый разь появляющiеся гряз­
ные остатки резины черезь машину, во избtжанiе п~­

п:енiя этой грязи въ механизм:ъ. 
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Ударяйте по клавишамъ легко, коротко, отрывисто 
и равномi>рно . 

Затtмъ возвратите валикъ съ бумагой на прежнее 

мtсто, такъ чтобы стро1{а стояла въ уровень съ кра­

Яl\Ш линеекъ съ дiшенiямrr, и вычищенное мtсто уста­

новите противъ прор·Бза буквоводителя No 1, рис . 2, 

1,уда при ударt соотвtтственнаго клавиша войдетъ 

желаемая буква. Если ошибка появилась вблизи кра­
евъ бумаги, то передвиньте каретку совсtмъ налtво 

или направо такъ, чтобы не выдвигая бумаги, вычи­

стить ошибку не надъ механизмомъ. 

б) есnи бумага была вь1нута иэъ машины. 

Вычистите ошибку не простой, а спецiальной узкой 

резинкой и вложите бумагу обратно въ машину. Подни­
мите рычажокъ №~ 35, рис. 5, и подведите поворачи­
щшiемъ В1.лика нижнюю часть строки съ вычищенной 

ошибкой до общаго съ краями линеекъ No 4, (рис. 2) 
уровня съ такимъ разсчетомъ, чтобы д·Бленiя линеекъ 

приходились какъ разъ по срединt буквъ, напримtръ, 
т. м. ш. Если средняя часть одной изъ указанныхъ 

буквъ не сходится съ дtленiями линейки, то для сво­

боднаго передвиженiя бумаги къ желаемому мtсту, 

освободите бумагу на валикt надавливанiемъ внизъ 

рычажка No 5, рис. 1, какъ указано въ § 4. 

в) если въ слов.t. пропущена бу1<ва. 

Сл·Бдуетъ вычистить все слово и передвинуть бу­

магу на валик·Б такимъ образомъ, чтобы въ ваписан­

ныхъ уже словахъ дtленiя лине~1'ъ No 6 (рис. 2) не 

рiзали буквъ, а приходились :между ними, благодаря 
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Не забудьте дtлать _проме')!{утка послi> каждаго слова. 

чему явится возможность написать слово на 1/ 2 дt­

ленiя ближе къ предыдущему, и вставить лишнюю 
букву. -

§ 17. Вынимать бумагу изъ машины 

можно двояко: поворачиваюемъ валика вверхъ или 

внизъ, .или же вытягиваюем·i , двумя пальцами за край 

бумаги вверхъ. 

§ 18. Движенiе ленты 

Лента во время работы сама безпрерывно пере­

матывается съ одной катушки на другую и, дойдя до 

конца, автоматичеч1-ш возвращается. 

Для этого . автоматическаго механизма употребля­

ются спецiальныя ленты съ металличес1-шми крючками 

по конuамъ (рис. К №~ 1) для легкаго и быстраго со­

единенiя со второй пустой катушкой, и съ мtдными 

колечками (рис. Н № 2) на разстоянiп 5 дюймовъ отъ 
концовъ (рис. К). 

Рис. l{. 

Эти колечка . въ н.аждой лентt имtютъ то суще­

ствеюJое значенiе, что дойдя до прорtзовъ рычаговъ 

{рис . л . µо з), они задерживаются, и рычагъ поэтому 
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1 
{ 

1 
оттягивается назадъ, благодаря чему лента въ то же 

время автоматически возвращается, 

§ 19. Вставпенiе ленты. 

r) закрtпить конецъ ленты крючкомъ въ захват­

ку второй катушки (ленты получаются намотанными 

на одну катушку) и перемотать ленту немного на 

вторую н.атушку пока не скроете.я мrьдное колечко, 

причемъ направленiе ленты на обtихъ катушнахъ 

должно быть одинаковое, какъ указано на рис. М. 

6 

Рис. Л. 

2) нажать правый "верхнiй регистръ", по;;~ ожить 

обt катушки на валъ машины съ лентой по направле­
нiю къ себt, какъ показано на рисункt М, и вставить 

ленту въ развилки щитика (рис. Л No 2 и 2 ); 

з) потянуть къ себt и придержать одной рукой 

рычажокъ (рис. Л No 6), а другой рукой опустить ка­
тушку съ лентой въ чашку, а затtм'i' провести ленту 

черезъ широкое отверстiе (рис. Л No 5) и черезъ про­

рtзъ рычага (рис. Л No 3); освободить придерживае­

мый рычажокъ и такимъ же способомъ вставить вто­

рую катушку; 
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4) освободить правый "верхнiй регистръ" и, если 

катушки съ лентой не опустились на штифтики чаш­

ки, нужно выдвинуть и немного . повернуть ручкой 
зубчатое колесо (рис. т, № r 7) къ себ·Б, зат·Бмъ вдви­

нуть ручку и опять повернуть колесо въ томъ же 

направленш, пока обt катушки не опустятся на дно 

чашки. 

§ 20. Печатанiе д11ухцвtтной лентой. 

Съ правой стороны машины имtются два клавиша, 

черный и красный, укрtпленные на одномъ общемъ 

для нИхъ стержнt (рис. r №~ 40· и 4 1 ). 

Когда желательно писать чернымъ цвtтомъ слtдуетъ 

нажать внизъ черный клавИ:шъ, для краснаго же цвtта 

I-\расный клавишъ. Двухцвtтная лента закладывается 

пъ машину красной половиной внизъ. 

§ 21. Печатанiе одноцвtтной лентой. 

При печатанiи одноцвt~ной лентой на машин·Б 

съ приспособленiемъ для пвухцвtтной ленты необхо­

димо нажать черный клавишъ (рис. r № 40), а · такъ 

какъ краска въ одноцвrотной лентt расходуется только 

въ ве·рхней половинt ея, то для использованiя нижней 

половины, непремtнно нужно вынуть ленту съ катуш­

ками и переставить одну на мtсто другой - верхней 

половиной внизъ, а нижней вверхъ; ленту устанавли­

ваютъ въ такомъ положенiи, какъ указано на рис. М; 

для удобнаго выниманiя катушекъ съ лентой изъ ча­

шекъ, нужно приподнять ихъ в_верхъ въ сторону вала, 

нажать правый"верхнiй регистръ" и вынуть ленту изъ 

развилокъ щитика. Лента должна быть шириною I зм/м, 
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Знаки: двоеточiе, запятая и точки ударяются очень легко . , . 

Рис . М. 

такъ какъ прежнiя 1 r • / м ленты непригодны для машинъ 
снабж~нныхъ приспособленiемъ для двухцв·Бтной 

ленты. 

§ 22. Перемt.на направленiя ленты . 

При желаюи перемtнить направлеюе ленты, не 

дожидаясь передвижею~ ея до конца и дtйствiя авто­

матическаго механизма, нужно ручкой зубчатаго ко­

леса (рис . r, .N2 1 7), вдавить внутрь или вытянуть впе­

редъ это колесо, смотря по тому, въ какомъ положе­

нш оно находится . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : В е с ь м а в· а ж н о : 
• • • • : пользоваться лентами .только лучшаго качества если же- : 
: лаютъ, чтобы ленты не таrtъ быстро ивнаши11ались и : 
: напечатанное не подвергалоrь 'Выдвiтанjю. : 
: Поатому реrtомендуемъ настоящjя амернканскiя : = ленты собст'Венной фабриrш J'ндер11удъ, по цiнамъ не : 
: дороже другихъ пер'Воrrлассныхъ американсrrнхъ фа- : 
8 б'РИ[{Ъ, 8 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • : ИsJJ-/Jстн'Вйшая 'l3ъ мip-JJ фабрика Д111онъ Ундер- : 
• н • • вудъ и омп. , единственная удостоенная золотою ме- • 
• • : .zщлhю на всемiрной Парижс[(ОЙ 'Выста'ВJ('fJ 'l3Ъ !900 г. : 

: ва 'Выносливость и невыц'l3Ътаемость врас[(И 11ъ лен- : 

: тахъ, была пер'Вою, ноторая пригото'Вляла ленты для : 
• • • Аtашинъ 11сЪхъ системъ. • • • • • • 
: Химичеснiя испытанiя, проитзеденныя америнан- : 
• • • сннмъ правительствомъ доказали, что самыя сильныя • • • : 1шслоты не дiйст'Вуютъ на оттисни, полученные по- : 
• • • средствомъ некопировальной ленты Ундер'IЗудъ. • 
• • • • • • 
: Настоящiя Американскiя ленты фабрики Ундервудъ : 

• • • • • • : продаются намотанными на патентованныя металличе- : 

: снiя натушни, удобно входящiя въ машины, имf;ютъ : 
• • • требуемую ширину и не стоятъ дороже лентъ другихъ • • • : перrзо1r.1юссныхъ маронъ. Не со'Вii7уемъ употреблять : 

: дешевыхъ .лентъ, краска которыхъ вредно в11iяетъ на ме- : 
• • • та.1111ъ и портитъ шрифтъ въ машинt. Нео6хо,щмо паль- • • • _: зоватьсл самыми лучшими лентами, танъ 1т1п.) oнiJ : 

: безвредны д.1л машины и JJыносдив-/Jе дешеJJыхъ лентъ, : 
• • • изготовvrяемыхъ ивъ плохой тнани и нрас1tи. • • • • • • • • • • Ленты бываютъ 4-хъ родовъ. • • • • • • • : 1) ненопировальныя (чернаго, фiолетоrзаго, синяго : 
: /1 нраснаго цвf;то'Въ) для печатанiл разiюго рода бу- : 
• • • магъ - лучшiя ленты чернаго ц'В'Ёта; • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • : 2) иопировальныя (чернаго, фiоле?·оваго, синяго, : 

: зеленого и нраснаго цвiJта) для нопированiя въ ном- : • • • мерчеснихъ учрежДенiлхъ писе.wъ и т. п. въ нопиро- • • • : flалыюй 1шигд подъ прессомъ-лучшiя ленты фiоле- : 

: товаго щзiJта" : • • 
: 3 ) геитографсиiя: бываютъ толы(о фiолетоваго : 
• • : _цвЪта для писанiл оригиналовъ на обынновенноi( хо- : 

: рошо глазированной бумаг-В, нопируемыхъ на шапи- : 
• • • рографахъ и гентографахъ, и • • • • • • -!J') литографсиiя: бываютъ то.1ы10 черного цвдта • • • • д.1л писанiя оригиналовъ на литографс!(ОЙ спецiально • • • : изготоuленной бумаг-В, для перевода на литогрщД- : 

: снiй намень. : 
• • • Г. г. по1(упатели при выпис1сi5 .!fентъ благоволлтъ • •• • : тоr1но уназывать родъ и. цвдтъ лентъ. : 

• • • • : Обращается также вниманiе Г. г. клiентовъ : 
• • • • 
: на то, что въ пишущихъ машинахъ J7ндервудЪ послiJд- : 
• • • няго выпусна прим1Jнлются нраслщiл ленты шири- • • • : ною въ 1·3 м/м ., тогда ·ншrъ 'ВЪ машинахъ предыду- : 

: щихъ выпусноrзъ примднялись ленты шириною ""11Ъ : 

• • • 11 м/м . • • • : 'Ввиду атого, во избдн;анiе могущихъ 1ю,'lш11шуть : 

: недорааум1Jнiй прИ достаrз1с:В лентъ, честь им-Лю по- : • • : норн:дйше просить сообщать въ заиазахъ на ленты те- : 
: иущiй номеръ машины, или ширину ленты. : •• • : Тенущiй номеръ машины пом1Jщаетсл на норпус-В : 
: мqшины съ правой стороны воалд ленточной чашни. : 
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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§ 23. Распред'tленiе пальцевъ. 

Для скорtйшаго изученiя клавiатуры и дости­

;кенiя большой быстроты, необходимо съ сам'аго на­

чала на учиться правильно распред'Блять пальцы по 

клавишамъ для лtвой и правой руки. l{лавiатуру ну­

жно разд'Блить линiею на дв·Б половины, какъ ука­

зано на рис. Н. Въ каждой половинt употре · 
бляйте только пальцы соотвtтствующей руки таКJ1мъ 

образомъ, чтобы клавиши ближайшiе къ центру ударя­

лись указательнымъ пальцемъ, слtдующiе - среднимъ, 

и безымяннымъ, а самые крайнiе - мизинцемъ . 

Такимъ образомъ работаютъ: 
Мизинец ъ лtвой руки по клавишамъ 2 Й Ф Я, 

а правой руки ЭЗХДЖЮ. 

Б е з ы м я н н ы й пале ц ъ лtвой руки 4 I Ы Ч и . 

правой руки Ц IJJ Л Б. 

Сре дн iй палецъ л-Бвой руки 5 УВ r:Ь и пра­

вой руки °!о Ш О Ь. 

Указательный палецъ л·Бвой руки 6 К. Ъ С 
7 Е А М и правоИ руки 9 Г Р Т 8 Н П И. 

l\1Jtэинецъ беэым. среД1 1 . ун:азатсльный унааателън. среди. Gеаым . 1низинецъ . 

Рис. Н . 
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Клавишъ "табуляторъ" нажимается сразу и сильно большимъ 
пальцемъ правой руки. 

Напр. для напечатанiя с.лова "кругъ" слtдуетъ 

ударить "к" указательнымъ пальцемъ л·Бвой руки, а 

"р"-правой, "у" среднимъ лtвой, "г" указательнымъ 

правой и " ъ " тtмъ же . пальцемъ лtвой руки. 

Промежуточную педаль сдtдуетъ ударять боль­

шимъ пальцемъ правой или лtвой руки . Пальцы обt- . 

ихъ рукъ слtду~тъ держать въ полусогнутомъ поло ­

женiи близко надъ клавiатурой. 

Въ началt изученiя писать только медленно 

и стараться правильнtе распредtлять пальцы по кла­

вiатурt . Быстрота достигается сама собою путемъ практи­

ки. Лучше всего, выбравъ нtсколько часто встрtча­

ющихся _при писанiи фразъ, писать на машинt каждую 

по нtсколько строкъ подрядъ, чтu Дастъ возможность 

скорtе запомнить распuложенiе буквъ . 

§ 24. Удары по кпавишамъ . 

Равномtрность писаннаrо зависитъ отъ правиль­

наrо удара по клавишамъ. У дары по клавишамъ ну­

жно дtлать легко, коротко, отрывисто и равномtрно . 

· Если какая либо буква отпечатана менtе ясно, чtмъ 
другiя, то ее нужно ударить нtс1{олько сильнtе. 

Знаки препинанiя, особенно точку, запятую 11 тире, 

слtдуетъ ударять слабtе . 

' Чистота написаннаго зависитъ не только отъ пра­

вильнаго удара, но и отъ чистоты шрифта, красящихъ 

лентъ и качества бумаги . 
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1 
По окончанiи работы закрывайте всегда машину резиновымъ 

. · чехломъ. 

§ 25. Загпавныя буквы и цифры. 

Для напечатанiя 1 - 2 заглавныхъ буквъ или 

цифръ, нажмите указательнымъ пальцемъ лtвой руки 
Л'ЕВЫЙ клавишъ "верхнiй регистръи (№~ 13 рис. 1), и не 

отпуская его, одновременно ударяйте паЛ:ьцами пра­

вой руки нужные клавиши и обязательно слtдите за 

гБмъ, чтобы клавишъ опустить· раньше чtмЪ' регистръ, 

иначе затлавныя буквы будутъ отпечатываться неров­

но и грязно. 

I\Лавишъ "верхнiИ регистръ" нужно всегда нажи­
мать вплотную до низу, иначе заглавныя буквы и ци­

фры выйдутъ выше малыхъ буквъ. 

Для · напечатанiя цtлаго ряда заглавныхъ буквъ 

и цифръ, нажмите правый клавишъ ( № 14, рис. 1) 
"верхнiй регистръ" и, не придерживая его; ударяйте 

пальцами обtихъ рукъ по нужнымъ клавишамъ. 

Освобожденiе ·праваго клавиша производится дво­

яко: нажатiемъ лtваго клавиша, или же нажатiемъ къ 

себt рычажка, находящагося подъ клавишемъ "табу­

ляторъ". 

Заглавныя буквы I, 3, О, замtняютъ собою та1{­

же цифры 1, з, о. 

Большая буква У замtняетъ римское V, буква 

х~римское х. 

Буква 8 получается изъ буквъ Э или цифры 8 
и· О, · которыя ударяются одна вс:~tдъ за другою, при­

держивая педаль для промежутковъ Л'Евой рукой, или 

также ударяя по клавишамъ "0" и " - 11 • 
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Не . забудьте· опустить обратно рычажокъ № 35, рис. 5 посл:J> ,_: 
· разrрафленiя бумаги на машин'h. . 

§ 26. Знаки препинанiя. 

Особенно точку, запятую и тире необходимо ударять 
совершенно легко, иначе онt пробиваютъ бумагу и оста­

вляютъ на валикt глубокiе слtды. 

Знакъ точка съ запятой получается изъ зна~,овъ 

двоеточiя и Запятой, ударяя одинъ вслtдъ за другимъ, 

и придерживая въ то же время педаль для промежут­

ковъ лtвой рукой. 

Знака запятая между словами не слtдуетъ отд'Б­
лять промежутками. 

§ 27. Чист·ота бумаги . 

Для того, чтобы не получалось оттисковъ на дру­

гой сторон·Б бумаги отъ прежде написаннаго, нужно 

въ листъ, на которомъ пишете, вкладывать листъ чи­

стой бумаги . 

§ 28. Чистка шрифта. 

Передъ началомъ работы или по окончанiи ея, 

воЗьмите. сухую щеточку, прилагаемую къ машинt, 
и вычистите сразу весь лежащiй въ полукругt .mрифтъ. 

J3ъ м.ашинахъ новtйшей модели бун_венные рыча­

ги закрыты заставкой, :Поэтому прежде всего сл·.Iщу­

етъ отвинтить_ эту заставку, которую посл·Б чистн_и 

слtдуетъ опять привинтить къ машинt. 
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Хорошiя копiи въ машинi> получаются только черезъ спецiаль­
J;IУЮ угольную бумагу перваго сорта . 

Если серединки нtкоторыхъ буквъ, какъ напр. 
о, е, с, а, е, ф, сильно загрязщпся, ихъ можно вычистить 

щеткою смоченной слеп{а бензиномъ, или при помощи 

обыкновенной булавки. 

Рис . 6. 

§ 29. Табуляторъ. 

Такъ называется помtщенный сзади машины при­

боръ (№ 2 1, рис. 3) для удобнаго печатаюя по гра­

фамъ разныхъ цифровыхъ работъ: в·Бдомостей, прика-

зовъ, смtтъ, отчетовъ, счетовъ, фактуръ и т. п. ' 
Дtйствiе табулятора сводится къ тому, чтобы на­

жимомъ клавиша "табуляторъ" (№ 1 9 рис. 1) желае­

мое мtсто бумаги автоматически передвинулось вмt­

стt съ валомъ къ разрtзу буквоводителя, т. е. къ мt­

сту печатанiя первой цифры въ графt. 
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Хорошiя копiи въ машинi> получаются только черезъ спецiальную 
угольную бумагу перваго со та. 

Для установки табулятора необходимо прежде 

всего опредtлить на , какихъ дtленiяхъ требуется 

остщювка каретки при нажим,t табуляторнаго клави­

ша и для этого, обозначивъ на заложенной въ маши­

ну бумагt соотвtтственныя мtста, передвигаютъ ка­

ретку такимъ образшvrъ, чтобы желаемое мtсто стало 

какъ разъ противъ буквоводит.еля. Замtтивъ на ка· 

комъ дtленiи станетъ тогда стрtлка каретки, слtду- · 
етъ · установить находящiяся сзади машины табуля­

торныя ручки .N2 20 (рис. 3) по одной на каждомъ дt­
ленiи. Если напр. установлено, что каретка должна 

останавливаться на дtленiяхъ 20) 28, 35 и 67, то на 
такихъ же дtленiяхъ должны быть установлены и та­

буляторныя ручки сообразно имtющейся при нихъ 

линейкt съ дtленiями. 

Затtмъ нажимается клавишъ "табуляторъ ", I{а­

ретка автоматически передвигается и становится на 

требуемое мtсто. 

Клавишъ "табуляторъ" нужно всегда нажимать 
сразу и до низу, не отпуская его до остановки ка­

ретки. 

Табуляторныя ручки легко -~погнуть, нажавъ 

· ручку внизъ, послt чего онЪ свободно передвигаются · 
на нужное дtленiе, и снова поднять, нажавъ ручку 

вверхъ. 

Если числа въ каждой граф·Б будутъ состоять изъ 

разнаго количества Знаковъ, наriрИмtръ 500, 7 5 и 9, 
то nри остановк:Ъ каретки во второмъ случаt, ударь­
те 1 разъ .по педали для промежут~овъ, а въ треть­

емъ случаt, ударьте по педали два раза. 
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Благодаря видимому во время работы шрифту, 

можно выполнять незначительныя цифровыя работы 

и безъ помощи табулятора. 

Полезно примtнить табулятор1> для автоматичес­

кой установки каретки противъ такъ наз. "красныхъ 

строкъи. 

Если, напримtръ, весь текстъ начинается съ 1 о 

дtленiя, а "красныя отроки" съ 15 дtленiя, то уста­

новите сзади машины табуляторную стрtш,у J!a 1 5 дt­
ленiи. Нажимайте клавишъ "табуляторъ ", и каретка 
автоматически остановится каждый разъ на 1 5 дtле­
нiи, т. е. противъ начала красной строки. 

Послt окончанiя рабо.ты съ табуляторомъ уста­

новленныя сзади ручки могутъ остаться на своихъ 

мtстахъ, такъ I{акъ онt нисколько не мtшаютъ ра­

ботt съ текстомъ. 

§ 30. Графnенiе бумаги. 

Если нужно разграфить бумагу на маrпин'l-3, под-

Рис. 7. 
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нимите предварительно рычажокъ № 35 (рис. s), за­

тtмъ, взявъ карандащъ или рейсфедеръ, вставьте ко­

нецъ его въ маленькую выемку линеекъ съ д-Бленiемъ 

№ 6 (рис. 2) и, придавливая карандашъ или рейсфе­

деръ не сильно къ бумагt, поворачивайте валикъ 

вверхъ или внизъ. Тогда получите вертинальную ли­

юю. Для полученiя горизонтальной линiи-передви­

гайте каретку вправо и влiво, также придавливая 

карандашъ или рейtфедеръ. 

§ 31. Копiи при помощи копировальнаго пресса. 

Чтобы получить 1<.опiи при помощи копироваль · 
наго пресса надо печатать черезъ 1<.опировальную 

ленту. Если лента еще новая, то требуется ЛJ:!ШЬ 

н·Бсколько секундъ, чтобы получить поnъ прессомъ 

хорошую 1<.опiю, при старой же .тrентt необходимо, 

чтобы письмо лежало подъ прессомъ дольше и подъ 

болtе сильнымъ давленiемъ. Во всякомъ случа·Б сл·Б­

дуетъ болtе обильно смачивать бумагу въ копир. 

книгахъ. Лучше всего пользоваться спецiальными ко­

пирными полотнами. 

Пользуясь свtжей копировальной лентой, можно 

получить подъ прессомъ отъ л:вухъ до трехъ копiй 

. больше ч·Бмъ при копироваюи писемъ, писанныхъ 

рукою. 

§ 32. Копiи при помощи угольной бумаги. 

Для полученiя копiй_ одновременно съ оригина­

ломъ, при помощи угольной бумаги, сл·Iщуетъ взять 

нtс.колько листовъ писчей бумаги, смотря по тому, 

СКОЛЬКО l{ОПiЙ желаете имiть (КОЛИЧеСТВО ]\.ОПiЙ зави­
СИТЪ отъ качества угольной бумаги и толщины писчей), 

проложить между ними листы угольной бумаги, кра­

сящей стороной къ слtдующему листу; затtмъ, взявъ 
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листъ бумаги шириною въ ладонь, согнуть его попо­

ламъ и приготовленные листы бумаги вложить въ со­

гнутый листъ, чтобы при вкладыванiи бумаги подъ 

валикъ машины, листы не раздвинулись и не помялись. 

Вообще чtмъ тоньше писчая бумаl,'а, тtмъ боль­

. шее число хорошихъ копiй получается. 

§ 33. Копiи съ ротатора, мимеографа, гекто­
графа и шапирографа 

получаются согласно спещальнымъ руководствамъ, 

прилагаемымъ къ этимъ аппаратамъ. 

При печатанiи оригинала на . восковой бумагt для 
работъ на мимеографt, ротаторt, циклостилt и пр. нtтъ 

надобности вынимать !!енту съ катушками изъ ма­

шины, такъ какъ дtйствiе ленты можно устранить на­

жатiемъ рычажка N~ 43 (рис. 1) влiво. Окончивъ пе­

чатанiе на восковой бумагt и переходя къ печатанiю 

посред·ствомъ л·енты, слtдуетъ вышеуказанный рыча­

жекъ возвратить на прежнее мtсто т. е. нажать на 

право и нажать черный, или красный клавишъ механи­

зма. двухцвtтной ленты смотря по тому, какимъ цвt­

томъ является необходимость писать. Въ машинахъ 

безъ прибора для двухцвtтноП ленты, которыя поста­

вляются по требованiю покупателей, не нуждающих­

ся въ двухцвtтномъ шрифтt, вызывающемъ двойной 

расходъ на ленты, не имtется рычажка No 43 рис. 1 
для писанiя на восковой бумаг:Б и его з'амtняетъ вЪ та· 
кихъ машинахъ клавишъ № 4 1 рис. 1 ( служащШ обы­
кновенно клавишемъ · для красна го цв·kга), послt на- . 

жатiя коего устраняется дtйствiе ленты, · возобновля­
ющееся посл·Б нажатiя чернаго клавиша № 40 рис. · r. 
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ЧА.СТЬ II . 

. § 34. Чистка машинь1. 

Для легкости хода каретки слtдуетъ каждую не­

дtлю вытирать масляной тряпочкой (но не пускать 

масла) всt 3 стержня по которымъ ходятъ колесики 

каретки. Смазывать нужно машину изрtдка, разъ въ· 

два или три мtсяца, притомъ только оси колесиковъ 

и каретки. 

Когда машина сильно загрязнена отъ пыли, под­

чистокъ резинкой и т. п., сл1щуетъ отвинтить маши­

ну· съ дубовой доски, снять каретку (см. § 35), и по­
чистить всю машину длинной кисточкой. Если нt­

которые буквен~1ые рычаги не будут~ падать быстро 

назадъ, то слtдуетъ ихъ вынуть и концы вытереть, 

а затtмъ слегка смазать . (см; § 38). Послt этого вы­

трите всю машину мяп{о}1 тряпкой. При чисп{t 

слtдуетъ пользоваться большой и маленькой кисточ­

кой, чтобы захватить всt части *). 

§ 35. Снятiе ка.ретки. 

Отвинтите два винта, которыми прикрtплена спе­

редrr пластинка съ масштабомъ. Снимите эту пла­

стинку. Сдвиньте каретку вправо и снимите со штиф­

та петлю ленточки, соединяющей каретку съ главной 

пружиной. Зацtпите эту петлю за головку винтика, 

находящагося справа, какъ разъ подъ заднимъ боль­

шимъ стержнемъ, по которому ходитъ каретка. Ко-

*) Эти 1<источ1<и продаются отдiшьно см. № 135 и 136 прейс­

нуранта. 
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гда убtдитесь въ томъ, . что петля ленточки крtпко 

зацtпилась, тогда выдвиньте осторожно каретку впра · 
во до конца, приподымая переднюю часть ея немного 

вверхъ. 

Преждt Ч'Бмъ вынуть каретку совсtмъ, замtтьте 

какъ ндретr\а ходить по своимъ стержнямъ, чтобы 

при обратной установкt правильно поставить ее. При 

установкt каретки на мtсто зацtш1те ленточку сое­

диняющую каретку, снова за отвtтственный ·штифтикъ 

каретки н посмотрите не задtваетъ ли гдt-нибудъ эта 

ленточка. Придерживая каретку за рычажокъ No r.o 

и нажимая внизъ рычажокъ № r r (рис. r ), проведите 

каретку нtсколъко разъ влtво И вправ_о, чтобы убt­

диться въ правильности ея хода. Поставьте на мtсто 

снятую переднюю пластинку съ масштабомъ и закрt · 
пите ее винтами. 

§ 36. Напряженiе пружины. 

Напряженiе главной пружины не · должно быть 

слишкомъ туго; достаточно если каретка быстро дви­

гается при ударахъ по клавишамъ. Если каретка пе­

редвигается медленно и бу1ша попадаетъ на букву, то 
. . 

нужно пружину немного усилить поворачиваюемъ 

рычажка № 24 (рис. з) слtва направо, но не болtе 

какъ на полтора оборота. 

Такъ какъ при отпусн.t машины покупателю, на­

пряжеюе пружины тщательно вырегулирова~о и . яв­

ляется нормальнымъ, то въ случаt если каретка со 

временемъ стала бы туго и тяжело подвигаться такъ, 

что буквы попадали бы одна на другую при скоромъ 

писанiи, то прежде всего слtдуетъ вычистить тряпкой 

всt _стержни, по которымъ движется каретка, проте­

ревъ ихъ слегка промасленной тряпкой. 
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§ 37. Механизмъ, передвигающ1и каретку 

на слtдующую букву. 

:Когда каретка снята, виденъ этотъ механизмъ, 

.состоящiй изъ стальныхъ собачекъ, изъ которыхъ 

одинъ стоитъ неподвижно, другой же выдвигается изъ 

зубчатаго I{Олеса. При чистк·Б машины слtдуетъ 

Рис. 9. 

обратить вниманiе на то, нtтъ ли на этихъ собач­

кахъ или зубцахъ грязи и свободенъ ли ихъ ходъ . 

Собачки можно чистить сухой кисточкой. Послt 
этого, надо пустить каплю масла на ходъ двигающей­

ся собач1щ и на концы зубцовъ. Иногда надо смазы­

вать зубцы рейки, по которымъ ходитъ шестерня. 
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§ 38. Буквенные рычаги. 

Буквенный рычагъ долженъ по напечатанiи знака 
быстро падать на свэе мtсто. Если онь падаеть ме­

дленн.о, вставьте чистую бумагу и уд ~ ряйте по нлавишу 
этого ры'tага на протяженiи цtлой строки, чтобы попав­

шая въ nрорtзь этого рычага грязь выпала; или-же 
выньте рычагъ и вытрите ионець его тряпочкой. 

а) Выннманiе буквенныхъ рычагов"Ь. 

При машинахъ съ 2-хъ цвtтнымъ приборомъ 

обратить внимаюе на то, чтобы черный клавишъ былъ 
нажатъ внизъ. 

Указательнымъ пальцемъ лtвой руки отодвиньте 

рычажокъ "а", (рис. 9) влtво; а большимъ пальцемъ 

въ то же время сильно нажмите колtно малаго ста­

ночка "б" вглубъ до н.онца и придержите его (тогда 

рычажокъ "а" можно опустить) до тtхъ поръ пока_ 

правой рукой не вытянете буквеннаго рычага изъ 

разр·Бза. Приподнятый рычагъ съ буквою дер711 ите 

между большимъ и указательнымъ пальцами (не выше 

толщины пальца), и слегка покачивая его вверхъ 

и внизъ, въ то же время тяните его къ себ-t, но со­

вершенно свободно, безъ малtйшаго напряженiя. При 
выступленiи рычага изъ разрiза освободите совер­

шенно лtвую руку, а лравой продолжайте выдвигать 
рычагъ (черезъ разрtзъ въ немъ) изъ шарнира сое­

динительнаго нижняго рычага. 

б) Вставка буквенныхъ рычаговъ. 

Послt очистки рычаговъ и прорtзовъ въ сегмен­

тt, вставьте рычагъ сл·Бдующимъ образомъ: замtтивъ 
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букву или знакъ на рыча.гt (не смtш~-:вайте буквъ 
"Ри и "Ь", цифръ "6" и "9"), нажмите соотвtтствен­
ный клав11шъ и продержите его до выступленiя впе­

редъ шарнира нижняго соединительнаго рычага, на 

которомъ зацtпите конеµъ буквсннаго рычага. За 

тtмъ снова отодвиньте указательнымъ пальцемъ лt­

вой руки рычажокъ "а" влiэво и одновременно силь­

но нажмите большимъ пальцемъ колtно . "б" вглубь 

до конца, (тогда рычажокъ "а" можно опустить), 

а правой рукой въ то же время вдвиньте въ надле­

жащiй прорtзъ сегмента буквенный рычагъ (припод-, 

нимая его не выше толщины пальца), пока онъ не 

достигнетъ конца и не установится такъ, чтобы 

переднiй его конецъ правильно лежалъ въ полу­

кругt. 

Нtсколькими ударами по промежуточному и бук­

венны~ъ н.лавишамъ можно легко провtрить правиль­

ное дtйствiе вставленнаго буквеннаго рычага . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ! ПРИ ЗАКАЗ-В НОВЫХЪ БУI{ВЕННЫХЪ ! 
: РЫЧАГОВЪ НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ : • • : ОБР АЗЕЦЪ РЫЧАГ А ИЛИ ОТТИСКЪ ШРИ- : 
! ФТА, А ТАКЖЕ СООБЩИТЬ ФАБРИЧНЫЙ ! 
: No МАШИНЫ. : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ 39. Когда бумага коситъ въ машинt 

или слабо прижимается къ валу, пров,Брьте прежде 

всего, возвращенъ-ли рычажокъ N2 s (рис. 1) на свое 
мtсто, т. е. вверхъ. 
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; 

Чаще всего бумага начинаетъ косить оттого, 

что пишутъ не на шероховатой, а на глазированной 

бумагt, гланцевитость съ коей переходитъ на налъ 

и резинки. В1> этомъ случаt полtзнtе всего про­

мыть скипидаромъ валъ и резинки слtдующимъ обра­

зомъ: поднимите вверхъ бумагодержатели No 38 
(рис . 1) и надавите внизъ рычагъ № 5 (рис, 1), послt 

чего смочите чистую тряпочку скипил:аромъ и про ­

трите слегка весь валъ, поворачивая его за ручку, 

а затtмъ слегка протрите подкареточные резиновые 

ролики и ролики бумагодержателей. Когда валъ и ро­
.тiики высохнутъ опустите бfiiатоnерж_атели и подни­
мите рычагъ № 5. 

§ 40. Буквоводитеnь. 

Нужно слtдить за чистотою прорtза буквоводи­

теля, прочищая его длинной кисточкой . Ни въ ка~Qмъ 

случшъ не расш~zряйте этого прорrьза отверткою µщ~,Jl . ; 

если какой-либо бу1шенный рычагъ задерживается ~ъ 
немъ, то нужно вычистить попадающiй въ буквовод!{ ­

тель конецъ этого рычажка . 

§ 41. Звонокъ . 

Если звонокъ не дtйствуетъ и буквенные рычаги 

не запираются при приближенiи каретки къ послtщ~е­

му мtсту въ строкt, то нужно немного отодвинуть 

вправо лtв'ый регуляторъ . ролей № 7 (рис . 1 ), и пока­

чивать его внизъ и вверхъ для того, чтобы устранить 

изъ подъ · оси его набравшуюся пыль и т. -п. Кромt 

· того нужно посмотрtть, не сhишкомъ ли близко при­

легаетъ маленькая муфточка, лежащая возлt него, къ 
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звоночному рычагу. Въ этомъ случаt слtдуетъ под­

винуть ее немного вправо, отвинтивъ предваритель­

но винтикъ. 
- ' 

§ 42. Посл'kднiя буквы. 

Если при отпечатыdанiи послiщнихъ буквъ ка­

ретка идетъ медленнtе и эти буквы отпечатываются 

неровно, то нужно сперва почистить и смазать ма­

сломъ з стержня по которымъ · движется каретка, какъ 

указано въ § 36; если же это не поможетъ, тогда 
" - ·r. . " •. -~ r . . • 

нужно . немного усилить главную пружину и подви- , 
нуть немного вправо Л'ЕВЫЙ регуляторъ. 

Библиотека typewriterbook.ru



ПРЕЙСКУРАНТЪ ФИРМЫ 

Г. ГЕРЛЯХЪ въ Варшавt. 
на принадлежности для пишущихъ машинъ 

Ру6. 
No 100 Ленты некс пировальныя , . копировальныя, гектограФс~iя и лито -

граФскiя . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . 1 .50 
№ 101 Двухцвiпныя ленты некоnировальныя и копировальныя 2. -

При покупкt не менtе одной дюжины 1 О% скидки . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : Г. r. покушнели при заказахъ лентъ бла.... : 
: говолятъ точно указывать не только цвtтъ : 
• • • и сортъ лентъ, а также ширину ихъ, а им.енно • • • : 11 "/м для м.ашинъ прежняго выпуска, или 13:11/м : 
: для м.ашинъ съ z ... хъ цвtтным.ъ клавишем.ъ. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· No 110 Угольная бумага Виюорiя, разм. 8 1/2 х ·14". 

No 111 ~ Универсаль " " 

№ 11 3 ЗеФиръ " " 
No 11 5 Переводная копирующая угольная бумага 

.М 116 Переводная угольная бумага для писанiя перомъ 

№ 1 iu пластинки .для по,~:; чистки одиночныя 

№ 121 " двойныя 

No 122 масла малый Флаконъ . 

No 123 6ольшой . • . 

.N! 124 масленки простыя . . 

No 125 " патентованныя. 

Ni 126 " спец. съ кисточкою . 
No 127 резины для подчист. продолгов. малыя 

№ 128 " " " 6ольшiя. 

за ,оюнснну 

руб. 

-.65 

-.75 

1.-

1.25 
1,_:_ 

ЭВ СОТНЮ 

руб. 

4.50 

6.-

8.-

10.-

-.-

Руб . 
-.50 

-.60 

-.25 

-.40 

-.25 

-.50 

1.20 

-.15 

-.30 
No 129 

№ 130 

№ 131 

круглыя . -.1 Б 

съ кисточкою -.35 

" " 
"Радiумъ " (спец. мягкая) -.30 
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№ 1 33 отвертки 

№ 1 34 щетки для чистки буквЪ 

№ 1 35 кисточки узкiя съ длин. рукаятко й 

No .136 " широкiя . . . . . 

No 137 войлочныя подкладки тонк iя для машины № 5 

№ 138 

.м 139 

№ 140 

№ 141 

" 
то ,1стыя 

" 

" 
" 

" 3-12 и 3-14 

" 3-18 и 3-20 

" 5 . . . . . 

" 3-12 и 3-14 

№ 142 " " 3 -18 и 3-20 

No 145 резин. чехлы для машннъ ]11 5, 3-12 и 3 - 14 . . . 

№ 146 
" 

" 3 - 18 и 3-20 

№ 148 литографская бумага за листъ разм. 26 1/ 2 " Х 2r, 3//' 

№ 1 50 паста для мытья рукъ . . 

No 161 пюпитръ дере еянный • . . 

No 162 никелир. малый . . 

№ 163 

No 165 

№ 169 

№ 170 
" 
" 

бол ьшой. 

<.тоячiй. 

боковой для маш. No 5 

задн i й No З 

№ 21 О щипцы для сш~. вки бумагъ бул< вками 

№ 211 тоже кнопками. . • . . . . • . 

No 212 коробка кнопокъ (250 шт.) No _1 _ No 2 _No з_ 
коп . . 70 80 100 

М 215 машинки дя чинки карандашей " Юпитеръ" . 

No 216 запасные ножи къ нимъ . . . . . • . . 

№ 217 маu. инки для чинки карандашей .Автомзти kъ" 

No 218 запасные ножи къ нимъ 

No 220 д)бовые столы 

No 222 желЪзные столы • . • 

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
МИМЕОГРАФЫ-ШАПИРОГРАФЫ 

== РОТАРОРЫ == 

Руб . 

-.40 

-.40 

-.20 

-.60 

1.20 

1.70 

2.40 

2.25 

3.25 

4.50 

3.-
4.50 

- ·04 

-.40 

1 .50 

2.-

3.-

6.50 

7. -
7.-
450 

4.50 

12.50 

1 .-

7 50 

-25 

18.-

15.-

Подробные прейскуранты по требованiю 6езплатно. 

---· · ·------
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